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Монтажная пена (МП), или однокомпонент-
ный пенополиуретановый герметик в аэро-
зольной упаковке — самозастывающий 
строительный материал, широко использу-
емый в строительстве.

Сейчас невозможно представить себе уста-
новку окон и дверей, любые другие ремонт-
ные работы, связанные с герметизацией, без 
этого уникального материала. Работать с 
ней просто и удобно.

МП Предназначены для:

— монтажа оконных рам и дверных коробок;

— герметизации больших ниш, пустот, щелей;

— монтажа и фиксации различных строи-
тельных деталей и конструкций;

— звуко- и теплоизоляции;

— изоляции разводящей сети, а также за-
полнения любых швов, полостей, трещин; 

— герметизация мест соединений кровель-
ных материалов; 

— уплотнение проходов труб элементах 
конструкций зданий;

Монтажные пены характеризуются отлич-
ной адгезией ко всем традиционным стро-
ительным поверхностям: к кирпичу, бетону, 
штукатурке, дереву, стеклу, металлической 
поверхности, пенополистиролу (стиропору), 
твердому пластику и твердой пене. Расши-
ряясь, монтажная пена заполняет все труд-
нодоступные полости и стыки. После полно-
го отверждения (24 часа) подлежат резке, 
oштукатуриванию, окрашиванию.

Благодаря системе Fill & Fix Technology мон-
тажная пена не оказывает деформирующего 
воздействия на конструкцию.

Линейка МП KRASS Professional: Професси-
ональная линейка — больше объема для от-
ветственных работ.

Линейка МП KRASS Home Edition: Линейка 
продуктов для домашних мастеров — Опти-
мальное решение индивидуальных задач.

Линейка МП KRASS ULTRAPLUS: Классиче-
ская линейка всесезонных продуктов Ultraflex.

Монтажные пены



МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

KRASS Professional

Пена монтажная KRASS Professional V69 Пистолетная 
Пена монтажная KRASS Professional V69 Пистолетная ЗИМА

Монтажная пена с увеличенным выходом.
Герметизация больших пустот, ниш, щелей. Монтаж. Теплоизоляция. Звукоизоляция.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Высокая производительность и стабильность размеров
•  Низкий коэффициент вторичного расширения
•  Проникает в самые труднодоступные полости, быстро затвердевает
•  Препятствует появлению плесени и грибков
•  Формула низкого давления — пена  не деформирует конструкции
•  Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Для внутренних и наружных работ
•  Монтаж оконных рам и дверных коробок
•  Герметизация и уплотнение больших пустот, ниш, щелей
•  Термо/звуко/пыле изоляция

НАНЕСЕНИЕ:
•  При установке оконных и дверных блоков использовать распорки. Рабочие поверхности не должны быть жирными 
или покрытыми льдом, инеем.  УВЛАЖНИТЬ поверхности перед нанесением пены, для достижения наибольшего объ-
ема выхода пены (например, при помощи бытового пульверизатора).
•  Температура баллона при использовании от +10 0С  до +30 0С (оптимально +20 0С). Присоединить баллон к адаптеру 
пистолета, обязательно тщательно встряхнуть баллон (не менее 20 раз). Выход пены контролировать путем вращения 
регулировочного винта пистолета.
•  Рабочее положение баллона «ДНОМ ВВЕРХ». При дозировке пены в шов следует учитывать, что выходящая из бал-
лона пена увеличивается в объеме под воздействием влаги  и в зависимости от внешних условий (согласно коэффи-
циенту вторичного расширения).
•  Очищать пистолет путем присоединения баллона с очищающей жидкостью KRASS – очиститель для пен. Следы све-
жей (неотвердевшей) пены сразу удалить специальным очистителем для пен KRASS Home Edition Easy Cleaner, KRASS 
Ultraplus или ацетоном. Отвердевшую пену удалять механическим путем.
•  Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штука-
турки, краски или конструктивно. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

пена KRASS Professional V69 пена KRASS Professional V69 зима

Фасовка 890 мл

Температура применения (воздуха и 
поверхностей) +5 °С до +30 °С -20 °С до +30 °С

Максимальный выход пены (23°С/
RH50%) до 69 л

Вторичное расширение (23°С/RH50%) 30-60%

Время первичной обработки, (23°С/
RH50%) до 20 мин

Время полного отверждения 24 часа

Термостойкость от -60° до +100°С

Инструмент Профессиональный монтажный пистолет для пены

Условия хранения и транспортировки
18 месяцев при температуре хранения от +10°С до +30°С. Допускается 

кратковременная транспортировка при температуре до -20 °С.
 Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх)

ПРЕДОХРАНЯТЬ ШОВ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ (ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ)!
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KRASS Professional

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

пена KRASS Professional V50 пена KRASS Professional V50 зима

Фасовка 750 мл

Температура применения (воздуха и 
поверхностей) +5 °С до +30 °С -18 °С до +30 °С

Максимальный выход пены (23°С/
RH50%) до 50 л

Вторичное расширение (23°С/RH50%) 30-60%

Время первичной обработки 
(23°С/RH50%) до 20 мин

Время полного отверждения 24 часа

Термостойкость от -60°С до +100°С

Инструмент Профессиональный монтажный пистолет для пены

Условия хранения и транспортировки
18 месяцев  при  температуре  хранения от +10°С до +30°С. Допускается 

кратковременная транспортировка при температуре до -20 °С.
 Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх)

Монтажная пена универсальная.
Герметизация больших пустот, ниш, щелей. Монтаж. Теплоизоляция. Звукоизоляция.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Высокая производительность и стабильность в работе
•  Низкий коэффициент вторичного расширения
•  Проникает в самые труднодоступные полости, быстро затвердевает
•  Препятствует появлению плесени и грибков
•  Формула низкого давления -  пена  не деформирует конструкции
•  Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям (исключения составляют полиэтилен, поли-
пропилен, силикон)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Для внутренних и наружных работ
•  Установка и фиксация (монтаж) оконных  и дверных блоков
•  Герметизация и уплотнение больших пустот, ниш, щелей
•  Термо/звуко/пыле  изоляция

НАНЕСЕНИЕ:
•  При установке оконных и дверных блоков использовать распорки. Рабочие поверхности не должны быть жирными 
или покрытыми льдом, инеем. УВЛАЖНИТЬ поверхности перед нанесением пены, для достижения наибольшего объ-
ема выхода пены (например, при помощи бытового пульверизатора). 
•  Температура баллона при использовании от +10 0С до+30 0С (оптимально +20 0С). Присоединить баллон к адаптеру 
пистолета, обязательно тщательно встряхнуть баллон (не менее 20 раз). Выход пены контролировать путем вращения 
регулировочного винта пистолета.
•  Рабочее положение баллона «ДНОМ ВВЕРХ». При дозировке пены в шов следует учитывать, что выходящая из бал-
лона пена увеличивается в объеме под воздействием влаги  и в зависимости от внешних условий (согласно коэффи-
циенту вторичного расширения).
•  Очищать пистолет путем присоединения баллона с очищающей жидкостью KRASS – очиститель для пен. Следы све-
жей (неотвердевшей) пены сразу удалить специальным очистителем для пен KRASS Home Edition Easy Cleaner, KRASS 
Ultraplus или ацетоном. Отвердевшую пену удалять механическим путем. 
•  Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штука-
турки, краски или конструктивно. 

Пена монтажная KRASS Professional V50 Пистолетная 
Пена монтажная KRASS Professional V50 Пистолетная ЗИМА
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KRASS Professional

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

клей-пена KRASS Professional Thermo Fix 

Фасовка 750 мл

Температура применения (воздуха и 
поверхностей) -10 °С до +40 °С

Время отверждения При: -10 °С ~ 10...14 ч;  -7 °С ~ 7...10 ч;
0°С ~ 3...5 ч; +20 °С ~ 1,5 ч

Площадь приклеивания (зависит от способа 
нанесения) 10-13 м2

Плотность < 25 кг/м3

Теплопроводность 0,037...0,040 Вт/(м·°С)

Предел прочности при сжатии/растяжении не менее 0,03 МПа

Температура эксплуатации от -40° до +90°С

Инструмент Профессиональный монтажный пистолет для пены

Условия хранения и транспортировки
15 месяцев при температуре хранения от +5°С до +30°С. 

Хранить в вертикальном положении 
(клапаном вверх)

Клей-пена KRASS Professional Thermo Fix
 

Монтажный клей-пена полиуретановый для теплоизоляционных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Значительно сокращает сроки выполнения работ по утеплению фасадов (позволяет выполнить работы по крепле-
нию, дюбелированию и созданию защитного слоя в течение одного дня, т.к. дальнейшая обработка плит утеплителя 
возможна уже через 2-2,5 часа)
•  Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям и пенополистиролу
•  Удобен и прост в применении – точность и контроль при нанесении
•  Прочное и эластичное соединение
•  Снижение влияния и риска образования мостиков холода (термических)
•  Экономичен
•  Готов к применению (отсутствует этап приготовления смеси клея, комфорт и чистота при работе)
•  Незначительное расширение при отверждении
•  Высокие термоизоляционные свойства
•  Позволяет выполнять работы при пониженной температуре и повышенной влажности. Расширенный температур-
ный диапазон применения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Для внутренних и наружных работ
•  Термоизоляционные работы: крепление плит утеплителя при устройстве систем теплоизоляции фасадов, как в новом 
строительстве, так и при термореновации старых зданий
•  Заполнение расширительных швов теплоизоляции, зазоров в стыках между закрепленными плитами
•  Крепление стеновых и потолочных панелей, декоративных элементов 

НАНЕСЕНИЕ:
•  Профессиональный полиуретановый клей-пена нового поколения успешно применяется в системе фасадной те-
плоизоляционной композиционной СФТК Reinmann thermosystem β (крепление плит из пенополистирола и экструди-
рованного пенополистирола (и им подобных изоляционных плит) на минеральных основаниях (бетон, ячеистый бетон, 
кирпич),  плитах OSB, ГКЛ, ГВЛ, ДСП, деревянных поверхностях). 
•  Основание должно быть очищено от пыли, жира, масел, воска, битума, высолов. Непрочные участки основания удалить, при 
необходимости зашпаклевать. Основание не должно быть покрыто льдом, инеем или снегом. Сильно впитывающие основания, 
пораженные микрофлорой обработать соответствующими грунтовками и пропитками.
•  Температура баллона и пистолета при работе : +10° С…+30°С (оптимально около +20° С). Перед нанесением клея не-
обходимо энергично в течении 30 секунд встряхнуть баллон для равномерного перемешивания компонентов и устано-
вить его в пистолет. Внимание! Клапан монтажного пистолета перед установкой баллона должен быть закрыт.
•  Клей наносится на поверхность плиты утеплителя по периметру с отступом от края примерно на 1,5-2 см. Далее до-
полнительно наносится полоса клея (либо зигзагообразно) по центру плиты, как правило, вдоль длиной стороны пли-
ты. Сразу после нанесения клея, плита устанавливается на основание и слегка прижимается к нему с помощью длинной 
рейки (или уровнем). Корректировка положения плиты утеплителя возможна в течение 15 минут после прижима, так же 
с помощью рейки (уровня).
•  Плиты утеплителя следует крепить плотно к друг к другу в одной плоскости с Т-образной перевязкой швов. Технологи-
ческие зазоры по торцам плит заполнять на всю глубину материалом плит или клей-пеной (в итоге зазор между плитами не 
должен превышать 2 мм).
При приклеивании плит к сводам следует использовать дополнительные крепежные элементы.
•  Оставшийся клей-пену следует сразу удалить с инструмента/поверхности специальным очистителем KRASS Home 
Edition Easy Cleaner, KRASS Ultraplus или ацетоном. Затвердевший клей-пену удалять механическим путем.

7
ПРЕДОХРАНЯТЬ ШОВ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ (ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ)!



ПРЕДОХРАНЯТЬ ШОВ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ (ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ)!

8

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Пена монтажная огнестойкая KRASS Professional FR V45 пистолетная

Для герметизации в строительных конструкциях и изделиях 
с повышенными требованиями к огнестойкости.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Замедляет возгорание до 180 минут
По ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие кон-
струкции. Общие требования» имеет предел огнестойкости EI180 при глубине шва 200мм и ширине шва 10мм.
•	 Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям
•	 Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства 
•	 Влагоустойчив
•	 После затвердевания подлежит резке, оштукатуриванию, окрашиванию
•	 Отличная заполняющая способность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначена для герметизации, тепло и звукоизоляции швов, щелей, пустот, монтажа деталей в строительных кон-
струкциях и изделиях с повышенными требованиями к огнестойкости.

НАНЕСЕНИЕ:
•  Рабочие поверхности очистить, обезжирить и увлажнить.
•	 Оптимальная температура баллона при использовании + 20 С. Холодный баллон необходимо выдержать при ком-
натной температуре не менее чем 24 ч.
•	 Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд. Прикрутить баллон к пистолету для пены. Рабочее 
положение баллона «ДНОМ ВВЕРХ». Не заполнять монтажные швы полностью – пена увеличится в объеме. 
•	 Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя. Затвердевшую пену удалять только механиче-
ским путем.  
•	 Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штука-
турки, краски или конструктивно.
•	 Внимание! При установке оконных и дверных блоков использовать распорки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пена KRASS Professional FR V45

Фасовка 750 мл

Температура применения (воздуха и 
поверхностей)

 +5°С до +30°С

Максимальный выход пены (23°С/
RH50%)

до 45 л

Вторичное расширение (23°С/RH50%) 30-50%

Время первичной обработки, (23°С/
RH50%) 

 до 40 мин

Время полного отверждения 24 часа

Термостойкость от  -40°С до +90°С

Инструмент Профессиональный монтажный пистолет для пены

Условия хранения и транспортировки

Срок хранения 12 месяцев в закрытой таре при температуре  от +5 °C  до +25 °C. 
Допускается временное хранение или транспортировка (10 – 15 дней) при более 

низких температурах (до -35° С). Количество циклов «заморозка-разморозка» до 
конечной реализации не должна превышать 2-х раз.

KRASS Professional



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

пена KRASS Home Edition 65 всесезонная

Фасовка 840 мл

Температура применения (воздуха и 
поверхностей) -10 °С до +30 °С

Максимальный выход пены (23°С/
RH50%) до 65 л

Вторичное расширение (23°С/RH50%) 30-60%

Время первичной обработки,
(23°С/RH50%) до 40 мин

Время полного отверждения 24 часа

Термостойкость от -40°С до +90°С

Инструмент Профессиональный монтажный пистолет для пены

Условия хранения и транспортировки

18 месяцев при температуре хранения  от +10°С до +30°С.
Допускается кратковременная транспортировка при температуре до -20 °С.

Хранить в вертикальном положении
(клапаном вверх)

Монтажная пена с увеличенным выходом.
Герметизация больших пустот, ниш, щелей. Монтаж. Теплоизоляция. Звукоизоляция.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Формула однокомпонентной полиуретановой пены позволяет увеличить выход пены на 40% (по сравнению с обыч-
ной монтажной пеной)
•	 Низкий коэффициент вторичного расширения
•	 Проникает в самые труднодоступные полости, быстро затвердевает
•	 Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать
•	 Формула низкого давления -  пена  не деформирует конструкции
•	 Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям (кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, 
металлической поверхности, пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и твердой пене)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Для внутренних и наружных работ
•	 Монтаж оконных и дверных блоков
•	 Герметизация и уплотнение больших пустот, ниш, щелей
•	 Термо/звуко/пыле  изоляция

НАНЕСЕНИЕ:
•	 При установке оконных и дверных блоков использовать распорки. Рабочие поверхности не должны быть жирными 
или покрытыми льдом, инеем.  УВЛАЖНИТЬ поверхности перед нанесением пены, для достижения наибольшего объ-
ема выхода пены (например, при помощи бытового пульверизатора).
•	 Температура баллона при использовании от +10 °С до +30 °С (оптимально +20°С).  Присоединить баллон к адаптеру 
пистолета, обязательно тщательно встряхнуть баллон (не менее 20 раз). Выход пены контролировать путем вращения 
регулировочного винта пистолета.
•	 Рабочее положение баллона «ДНОМ ВВЕРХ». При дозировке пены в шов следует учитывать, что выходящая из бал-
лона пена увеличивается в объеме под воздействием влаги  и в зависимости от внешних условий (согласно коэффици-
енту вторичного расширения).
•	 Очищать пистолет путем присоединения баллона с очищающей жидкостью KRASS – очиститель для пен. Следы све-
жей (неотвердевшей) пены сразу удалить специальным очистителем для пен KRASS Home Edition Easy Cleaner, KRASS 
Ultraplus или ацетоном. Отвердевшую пену удалять механическим путем.
•	 Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штука-
турки, краски или конструктивно. 

KRASS Home Edition

ПРЕДОХРАНЯТЬ ШОВ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ (ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ)!
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Пена монтажная KRASS Home Edition 65 пистолетная всесезонная



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пена KRASS Home Edition 50
всесезонная

Пена KRASS Home Edition 50
пистолетная всесезонная

Фасовка 750 мл

Температура применения 
(воздуха и поверхностей)  -10 °С до +30 °С

Максимальный выход пены 
(23°С/RH50%) до 50 л до 47 л

Вторичное расширение (23°С/
RH50%) 120–200% 15-30%

Время первичной обработки, 
(23°С/RH50%)  до 40 мин  до 60 мин

Время полного отверждения 24 часа 24-48 часов

Термостойкость от -60° до +100°С -50°С до +90°С

Инструмент — Профессиональный монтажный 
пистолет для пены

Условия хранения и 
транспортировки

18 месяцев при температуре хранения  от +5°С до +30°С. Допускается кратковременная 
транспортировка при температуре до  -20°С. Беречь от попадания прямых солнечных 

лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С.  Хранить в вертикальном положении 
(клапаном вверх).

Монтажная пена универсальная.
Герметизация больших пустот, ниш, щелей. Монтаж. Теплоизоляция. Звукоизоляция.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Универсальный монтаж, не требует специального инструмента – пена бытовая с трубочкой-аппликатором
•  Обеспечивает акустическую и тепловую изоляцию
•  Проникает в самые труднодоступные полости, быстро затвердевает
•  Препятствует появлению плесени и грибков
•  Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать
•  Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям (исключения составляют полиэтилен, полипро-
пилен, силикон)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Для внутренних и наружных работ
•  Монтаж оконных и дверных блоков, строительных деталей
•  Герметизация и уплотнение больших пустот, ниш, щелей
•  Термо/звуко/пыле  изоляция
•  Герметизация мест соединения кровельных материалов
•  Уплотнение проходов труб, в элементах конструкций зданий

НАНЕСЕНИЕ:
•  При установке оконных и дверных блоков использовать распорки. Рабочие поверхности не должны быть жирными или 
покрытыми льдом, инеем.
УВЛАЖНИТЬ поверхности перед нанесением пены, для достижения наибольшего объема выхода пены (например, при 
помощи бытового пульверизатора).
•  Температура баллона при использовании от +10 °С до +30 °С (оптимально +20 °С). Присоединить баллон к адаптеру пи-
столета/аппликатора, обязательно тщательно встряхнуть баллон (не менее 20 раз). Выход пены контролировать путем 
вращения регулировочного винта пистолета. Для бытовых пен выход можно регулировать с помощью загибания и силы 
нажатия на трубочку аппликатор.
•  Рабочее положение баллона «ДНОМ ВВЕРХ». При дозировке пены в шов следует учитывать, что выходящая из бал-
лона пена, в зависимости от условий, увеличивается в объеме под воздействием влаги (до 120% -пистолетная пена; до 
200% - бытовая пена).
•  Очищать пистолет путем присоединения баллона с очищающей жидкостью KRASS – очиститель для пен. Следы све-
жей (неотвердевшей) пены сразу удалить специальным очистителем для пен KRASS Home Edition Easy Cleaner, KRASS 
Ultraplus или ацетоном. Отвердевшую пену удалять механическим путем. 
•  Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штукатур-
ки, краски или конструктивно.

KRASS Home Edition

ПРЕДОХРАНЯТЬ ШОВ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ (ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ)!
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Пена монтажная KRASS Home Edition 50 Всесезонная 
Пена монтажная KRASS Home Edition 50 Пистолетная Всесезонная 



KRASS Home Edition

ПРЕДОХРАНЯТЬ ШОВ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ (ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ)!

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Пена монтажная KRASS Home Edition 35 всесезонная

11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

пена KRASS Home Edition 35 всесезонная

Фасовка 500 мл

Температура применения (воздуха и 
поверхностей) -10 °С до +30 °С

Максимальный выход пены (23°С/
RH50%) до 35 л

Вторичное расширение (23°С/RH50%) 200-300%

Время первичной обработки, (23°С/
RH50%) до 40 мин

Время полного отверждения 24 часа

Термостойкость от -60° до +100°С

Условия хранения и транспортировки
18 месяцев при температуре хранения от +10°С до +30°С. 

Допускается кратковременная транспортировка при температуре до -20 °С
Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх)

Монтажная пена универсальная.
Герметизация больших пустот, ниш, щелей. Монтаж. Теплоизоляция. Звукоизоляция.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Универсальный монтаж, не требует специального инструмента – пена бытовая с трубочкой-аппликатором
•	 Обеспечивает акустическую и тепловую изоляцию
•	 Проникает в самые труднодоступные полости, быстро затвердевает
•	 Препятствует появлению плесени и грибков
•	 Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать
•	 Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям (исключения составляют полиэтилен, поли-
пропилен, силикон)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Для внутренних и наружных работ
•	 Монтаж оконных и дверных блоков, строительных деталей
•	 Герметизация и уплотнение больших пустот, ниш, щелей
•	 Термо/звуко/пыле  изоляция
•	 Герметизация мест соединения кровельных материалов
•	 Уплотнение проходов труб, в элементах конструкций зданий

НАНЕСЕНИЕ:
•	 При установке оконных и дверных блоков использовать распорки. Рабочие поверхности не должны быть жирными 
или покрытыми льдом, инеем.
УВЛАЖНИТЬ поверхности перед нанесением пены, для достижения наибольшего объема выхода пены (например, при 
помощи бытового пульверизатора)
•	 Температура баллона при использовании от +10 °С до +30 °С (оптимально +20 °С). Присоединить баллон к адаптеру 
пистолета/аппликатора, обязательно тщательно встряхнуть баллон (не менее 20 раз). Выход пены контролировать пу-
тем вращения регулировочного винта пистолета. Для бытовых пен выход можно регулировать с помощью загибания и 
силы нажатия на трубочку аппликатор.
•	 Рабочее положение баллона «ДНОМ ВВЕРХ». При дозировке пены в шов следует учитывать, что выходящая из бал-
лона пена, в зависимости от условий, увеличивается в объеме под воздействием влаги (до 120% -пистолетная пена; до 
200% - бытовая пена).
•	 Очищать пистолет путем присоединения баллона с очищающей жидкостью KRASS – очиститель для пен. Следы све-
жей (неотвердевшей) пены сразу удалить специальным очистителем для пен KRASS Home Edition Easy Cleaner, KRASS 
Ultraplus или ацетоном. Отвердевшую пену удалять механическим путем. 
•  Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штука-
турки, краски или конструктивно.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пена Krass Home Edition для окон и 
дверей пистолетная

Пена Krass Home Edition для 
окон и дверей

Фасовка 750 мл

Температура применения (воздуха и 
поверхностей) -10 °С до +30 °С

Максимальный выход пены (23°С/RH50%) до 45 л

Вторичное расширение (23°С/RH50%) 90-150% 100-160%

Время первичной обработки, (23°С/
RH50%) до 40 мин

Время полного отверждения 24 часа

Термостойкость от -40°С до +90°С

Инструмент Профессиональный монтажный 
пистолет для пены -

Условия хранения и транспортировки
18 месяцев при температуре хранения от +10°С до +30°С. 

Допускается кратковременная транспортировка при температуре до -20 °С
Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх)

Пена монтаж. KRASS Home Edition для окон и дверей пистолетная
Пена монтаж. KRASS Home Edition для окон и дверей

Монтажная пена для окон и дверей. Монтаж оконных и дверных блоков.
Герметизация больших пустот, ниш, щелей. Теплоизоляция. Звукоизоляция.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Не деформирует оконный профиль
•  Обладает умеренным вторичным расширением
•  Обеспечивает акустическую и тепловую изоляцию
•  Проста и удобна в применении. 
•  Проникает в самые труднодоступные полости, быстро затвердевает
•  Препятствует появлению плесени и грибков
•  Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать
•  Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям (исключения составляют полиэтилен, поли-
пропилен, силикон)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Формула специально разработана для монтажа, герметизации и изоляции окон и дверей
•  Заполнение отверстий и зазоров в стене
•  Фиксация и теплоизоляция пластиковых стеновых панелей
•  Фиксация строительных материалов к бетону и штукатурке
•  Соединение сборных деревянных частей, гофрированных стальных кровельных листов, керамических черепиц и дру-
гих строительных конструкций
•  Для внутренних и наружных работ

НАНЕСЕНИЕ:
•  При установке оконных и дверных блоков использовать распорки. Рабочие поверхности не должны быть жирными 
или покрытыми льдом, инеем. УВЛАЖНИТЬ поверхности перед нанесением пены, для достижения наибольшего объ-
ема выхода пены (например, при помощи бытового пульвери- затора). 
•  Температура баллона при использовании от +15°С до +30°С (оптимально +20°С). Присоединить баллон к адаптеру пи-
столета/аппликатора, обязательно тщательно встряхнуть баллон (не менее 20 раз). Выход пены контролировать путем 
вращения регулировочного винта пистолета.
Для бытовых пен выход можно регулировать с помощью загибания и силы нажатия на трубочку аппликатор.  
•  Рабочее положение баллона «ДНОМ ВВЕРХ». При дозировке пены в шов следует учитывать, что выходящая из бал-
лона пена, в зависимости от условий, увеличивается в объеме под воздействием влаги в 2-3 раза.
•  Очищать пистолет путем присоединения баллона с очищающей жидкостью KRASS – очиститель для пен. Следы све-
жей (неотвердевшей) пены сразу удалить специальным очистителем для пен KRASS Home Edition Easy Cleaner, KRASS 
Ultraplus или ацетоном. Отвердевшую пену удалять
механическим путем.
•  Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штука-
турки, краски или конструктивно. 

KRASS Home Edition

ПРЕДОХРАНЯТЬ ШОВ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ (ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ)!
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ



KRASS Ultraplus

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

ПРЕДОХРАНЯТЬ ШОВ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ (ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ)!
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МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пена монтажная KRASS Ultraflex 70 
Supreme Всесезонная Пистолетная

Пена монтажная Krass Ultraflex 65 
Всесезонная пистолетная

Фасовка 890 мл 820 мл

Температура применения (воздуха и 
поверхностей)

-10°С до +35°С  -10 °С до +30 °С

Максимальный выход пены (23°С/
RH50%)

до 70 л до 65 л

Вторичное расширение (23°С/RH50%) 15-30% 60-80%

Время первичной обработки, (23°С/
RH50%) 

 до 40 мин

Время полного отверждения 24 часа

Термостойкость от  -40°С до +90°С

Инструмент Профессиональный монтажный пистолет для пены

Условия хранения и транспортировки
18 месяцев при температуре хранения  от +10°С до +30°С 

Допускается кратковременная транспортировка при температуре до -20 °С
Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх)

Пена монтажная KRASS Ultraflex 70 Supreme Всесезонная Пистолетная 
Пена монтажная Krass Ultraflex 65 Всесезонная пистолетная

Монтажная пена всесезонная. Герметизация и заполнение больших пустот, ниш,
щелей в любое время года. Теплоизоляция. Звукоизоляция.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Высокая производительность
•  Позволяет работать в расширенном температурном диапазоне
•  Обеспечивает акустическую и тепловую изоляцию
•  Проникает в самые труднодоступные полости, быстро затвердевает
•  Препятствует появлению плесени и грибков
•  Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать
•  Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям (исключение составляют полиэтилен, поли-
пропилен, силикон)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Для внутренних и наружных работ
•  Монтаж оконных рам и дверных коробок
•  Заполнение пустот и швов в кровельных конструкциях и изоляционных материалах
•  Создание звукоизоляционных экранов
•  Термо/звуко/пыле изоляция

НАНЕСЕНИЕ:
•  При установке оконных и дверных блоков использовать распорки. Рабочие поверхности не должны быть жирными 
или покрытыми льдом, инеем. УВЛАЖНИТЬ поверхности перед нанесением пены, для достижения наибольшего объ-
ема выхода пены (например, при помощи бытового пульверизатора).
•  Температура баллона при использовании от +15 °С до +30 °С (оптимально +20°С). Присоединить баллон к адаптеру 
пистолета, обязательно тщательно встряхнуть баллон (не менее 20 раз). Выход пены контролировать путем вращения 
регулировочного винта пистолета. 
•  Рабочее положение баллона «ДНОМ ВВЕРХ». При дозировке пены в шов следует учитывать, что выходящая из бал-
лона пена увеличивается в объеме под воздействием влаги  и в зависимости от внешних условий (согласно коэффи-
циенту вторичного расширения).
•  Очищать пистолет путем присоединения баллона с очищающей жидкостью KRASS – очиститель для пен. Следы све-
жей (неотвердевшей) пены сразу удалить специальным очистителем для пен KRASS Home Edition Easy Cleaner, KRASS 
Ultraplus или ацетоном. Отвердевшую пену удалять механическим путем.
•  Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штука-
турки, краски или конструктивно.



KRASS Ultraplus

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пена монтажная KRASS 
Ultraflex 50 Пистолетная 

Всесезонная 

Пена монтажная KRASS 
Ultraflex 40 Пистолетная 

Всесезонная

Фасовка 700 мл 600 мл

Температура применения (воздуха и 
поверхностей) -10 °С до +30 °С

Максимальный выход пены (23°С/RH50%) до 45 л до 40 л

Вторичное расширение (23°С/RH50%) 100-150 %

Время первичной обработки, (23°С/RH50%) до 40 мин

Время полного отверждения 24 часа

Термостойкость от  -40°С  до +90°С

Инструмент Профессиональный монтажный пистолет для пены

Условия хранения и транспортировки

18 месяцев при температуре хранения  от
+10°С до +30°С. Допускается кратковременная транспортировка при 

температуре до -20 °С). Хранить в вертикальном положении (клапаном 
вверх).

Пена монтажная KRASS Ultraflex 50 Пистолетная Всесезонная
Пена монтажная KRASS Ultraflex 40 Пистолетная Всесезонная

Монтажная пена всесезонная. Герметизация и заполнение больших пустот, ниш,
щелей в любое время года. Теплоизоляция. Звукоизоляция.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Позволяет работать в расширенном температурном диапазоне: универсальный монтаж в любое время года 
•	 Обеспечивает акустическую и тепловую изоляцию
•	 Проникает в самые труднодоступные полости, быстро затвердевает
•	 Препятствует появлению плесени и грибков
•	 Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать
•	 Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям (исключения составляют полиэтилен, поли-
пропилен, силикон)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Для внутренних и наружных работ
•	 Заполнение пустот и швов в кровельных конструкциях и изоляционных материалах
•	 Создание звукоизоляционных экранов
•	 Монтаж, герметизация и изоляция оконных и дверных блоков, строительных материалов и  конструкций
•	 Термо/звуко/пыле  изоляция

НАНЕСЕНИЕ:
•  При установке оконных и дверных блоков использовать распорки. Рабочие поверхности не должны быть жирными или 
покрытыми льдом, инеем. УВЛАЖНИТЬ поверхности перед нанесением пены, для достижения наибольшего объема вы-
хода пены (например, при помощи бытового пульверизатора).
•  Температура баллона при использовании от +15 °С до +30 °С (оптимально +20°С). Присоединить баллон к адаптеру пи-
столета, обязательно тщательно встряхнуть баллон (не менее 20 раз). Выход пены контролировать путем вращения ре-
гулировочного винта пистолета. 
•  Рабочее положение баллона «ДНОМ ВВЕРХ». При дозировке пены в шов следует учитывать, что выходящая из бал-
лона пена увеличивается в объеме под воздействием влаги  и в зависимости от внешних условий (согласно коэффици-
енту вторичного расширения).
•  Очищать пистолет путем присоединения баллона с очищающей жидкостью KRASS – очиститель для пен. Следы све-
жей (неотвердевшей) пены сразу удалить специальным очистителем для пен KRASS Home Edition Easy Cleaner, KRASS 
Ultraplus или ацетоном. Отвердевшую пену удалять механическим путем.
•  Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штукатур-
ки, краски или конструктивно.

ПРЕДОХРАНЯТЬ ШОВ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ (ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ)!
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KRASS Ultraplus

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пена KRASS ULTRAFLEX Extra 
Всесезонная

Пена KRASS ULTRAFLEX 
Standard  Всесезонная 

Фасовка 650 мл 550 мл

Температура применения (воздуха и 
поверхностей) -10 °С до +30 °С

Максимальный выход пены (23°С/RH50%) до 40 л до 30 л

Вторичное расширение
(23°С/RH50%) 200-250%

Время первичной обработки, (23°С/RH50%) до 60 мин

Время полного отверждения 24 часа

Термостойкость от  -40°С  до +90°С

Условия хранения и транспортировки
18 месяцев при температуре хранения  от +10°С до +30°С. Допускается 

кратковременная транспортировка при температуре до -20 °С). Хранить в 
вертикальном положении (клапаном вверх).

Пена монтажная KRASS Ultraflex Extra Всесезонная
Пена монтажная KRASS Ultraflex Standard  Всесезонная 

Монтажная пена всесезонная. Герметизация и заполнение больших пустот, ниш,
щелей в любое время года. Теплоизоляция. Звукоизоляция.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Позволяет работать в расширенном температурном диапазоне: универсальный монтаж в любое время года 
•  Удобство применения (наличие бытовой пены малой фасовки и баллона с трубочкой-аппликатором, не требующего 
специального инструмента)
•  Обеспечивает акустическую и тепловую изоляцию
•  Проникает в самые труднодоступные полости, быстро затвердевает
•  Препятствует появлению плесени и грибков
•  Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать
•  Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям (исключения составляют полиэтилен, поли-
пропилен, силикон)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Для внутренних и наружных работ
•  Заполнение пустот и швов в кровельных конструкциях и изоляционных материалах
•  Создание звукоизоляционных экранов
•  Монтаж, герметизация и изоляция оконных и дверных блоков, строительных материалов и  конструкций
•  Термо/звуко/пыле  изоляция

НАНЕСЕНИЕ:
•  При установке оконных и дверных блоков использовать распорки. Рабочие поверхности не должны быть жирными 
или покрытыми льдом, инеем. УВЛАЖНИТЬ поверхности перед нанесением пены, для достижения наибольшего объ-
ема выхода пены (например, при помощи бытового пульверизатора).
•  Температура баллона при использовании от +15 °С до +30 °С (оптимально +20°С). Присоединить баллон к адаптеру 
аппликатора, обязательно тщательно встряхнуть баллон (не менее 20 раз). Выход можно регулировать с помощью за-
гибания и силы нажатия на трубочку аппликатор.
•  Рабочее положение баллона «ДНОМ ВВЕРХ». При дозировке пены в шов следует учитывать, что выходящая из бал-
лона пена, в зависимости от условий, увеличивается в объеме под воздействием влаги в 2-3 раза.
•  Следы свежей (неотвердевшей) пены сразу удалить специальным очистителем для пен KRASS Home Edition Easy 
Cleaner, KRASS Ultraplus или ацетоном. Отвердевшую пену удалять механическим путем.
•  Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штука-
турки, краски или конструктивно.

ПРЕДОХРАНЯТЬ ШОВ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ (ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ)!
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KRASS Ultraplus

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пена монтажная KRASS 
Ultraflex Normal Всесезонная  

Пена монтажная KRASS 
Ultraflex Short Всесезонная

Фасовка 450 мл 500 мл

Температура применения (воздуха и 
поверхностей) -10 °С до +30 °С

Максимальный выход пены (23°С/RH50%) до 20 л до 30 л

Вторичное расширение (23°С/RH50%) 100-150 %

Время первичной обработки, (23°С/RH50%) до 40 мин

Время полного отверждения 24 часа

Термостойкость от  -40°С  до +90°С

Инструмент Профессиональный монтажный пистолет для пены

Условия хранения и транспортировки

18 месяцев при температуре хранения  от
+10°С до +30°С. Допускается кратковременная транспортировка при 

температуре до -20 °С). Хранить в вертикальном положении (клапаном 
вверх).

Пена монтажная KRASS Ultraflex Normal Всесезонная  
Пена монтажная KRASS Ultraflex Short Всесезонная

Монтажная пена всесезонная. Герметизация и заполнение больших пустот, ниш,
щелей в любое время года. Теплоизоляция. Звукоизоляция.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Позволяет работать в расширенном температурном диапазоне: универсальный монтаж в любое время года 
•	 Обеспечивает акустическую и тепловую изоляцию
•	 Проникает в самые труднодоступные полости, быстро затвердевает
•	 Препятствует появлению плесени и грибков
•	 Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать
•	 Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям (исключения составляют полиэтилен, поли-
пропилен, силикон)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Для внутренних и наружных работ
•	 Заполнение пустот и швов в кровельных конструкциях и изоляционных материалах
•	 Создание звукоизоляционных экранов
•	 Монтаж, герметизация и изоляция оконных и дверных блоков, строительных материалов и  конструкций
•	 Термо/звуко/пыле  изоляция

НАНЕСЕНИЕ:
•  При установке оконных и дверных блоков использовать распорки. Рабочие поверхности не должны быть жирными или 
покрытыми льдом, инеем. УВЛАЖНИТЬ поверхности перед нанесением пены, для достижения наибольшего объема вы-
хода пены (например, при помощи бытового пульверизатора).
•  Температура баллона при использовании от +15 °С до +30 °С (оптимально +20°С). Присоединить баллон к адаптеру пи-
столета, обязательно тщательно встряхнуть баллон (не менее 20 раз). Выход пены контролировать путем вращения ре-
гулировочного винта пистолета. 
•  Рабочее положение баллона «ДНОМ ВВЕРХ». При дозировке пены в шов следует учитывать, что выходящая из бал-
лона пена увеличивается в объеме под воздействием влаги  и в зависимости от внешних условий (согласно коэффици-
енту вторичного расширения).
•  Очищать пистолет путем присоединения баллона с очищающей жидкостью KRASS – очиститель для пен. Следы све-
жей (неотвердевшей) пены сразу удалить специальным очистителем для пен KRASS Home Edition Easy Cleaner, KRASS 
Ultraplus или ацетоном. Отвердевшую пену удалять механическим путем.
•  Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штукатур-
ки, краски или конструктивно.

ПРЕДОХРАНЯТЬ ШОВ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ (ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ)!
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Способ применения очистителей для пен Krass Home Edition EASY CLEANER и KRASS 
ULTRAPLUS ULTRAFLEX:
•	 Установить колпачок-распылитель на клапан баллона
•	 Спрыснуть очиститель на загрязненные пеной поверхности
•	 Остатки удалить сухой тряпкой
•	 Очистка пистолета
•	 Открутить от пистолета баллон с пеной
•	 Нажать на курок пистолета для устранения в нем давления
•	 Спрыснуть его клапан и протереть тряпкой
•	 Спрыснуть место крепления баллона к пистолету и протереть тряпкой
•	 Снять с баллона очистителя колпачок и навернуть баллон на пистолет
•	 Баллон с присоединенным пистолетом перевернуть дном вверх
•	 Нажимать на курок пистолета до его полного очищения от пены

Очиститель пены KRASS Home Edition Easy Cleaner

Очиститель пены KRASS Ultraplus Ultraflex

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Баллон для профессионального (под пистолет) применения с адаптером для ручного распыления
•	 Эффективно удаляет  следы от неотвердевших герметиков, силиконов, клеев, монтажных пен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Очищает корпус и ствол пистолета от свежей пены
•	 Очищает кожу, одежду и поверхности  от однокомпонентной и 2-компонентной пены

СОСТАВ:
Ацетон (или метилацетат), пропан, бутан

ХРАНЕНИЕ:
18 месяцев. Баллон под давлением. Хранить в вертикальном положении вдали от источников тепла в сухом проветриваемом 
помещении, при температуре  +5°C …+30°C, клапаном вверх. Не допускать попадания прямых солнечных лучей и  темпера-
туры выше +50°C

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Баллон для профессионального (под пистолет) применения с адаптером для ручного распыления
•	 Эффективно удаляет  следы от неотвердевших герметиков, силиконов, клеев, монтажных пен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Очищает корпус и ствол пистолета от свежей пены
•	 Очищает кожу, одежду и поверхности  от однокомпонентной и 2-компонентной пены

СОСТАВ:
Ацетон (или метилацетат), пропан, бутан

ХРАНЕНИЕ:
18 месяцев. Баллон под давлением. Хранить в вертикальном положении вдали от источников тепла в сухом проветриваемом 
помещении, при температуре  +5°C …+30°C, клапаном вверх. Не допускать попадания прямых солнечных лучей и  темпера-
туры выше +50°C
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ОЧИСТИТЕЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



Герметики

Герметик — пастообразный или вязкоте-
кучий материал на основе различных поли-
меров или олигомеров, в основном, жидких 
или полисульфидных кремнийорганических 
каучуков применяемый для заполнения раз-
личных щелей и трещин, герметизации швов 
и различных стыков между элементами кон-
струкций, как в строительных, так и в быто-
вых работах.

Основными качественными характеристика-
ми герметиков являются прочность, устой-
чивость к УФ-лучам, влаге, образованию 
плесени и деформации, высокая адгезия к 
гладким и пористым поверхностям, высокая 
эластичность, эксплуатация в широком диа-
пазоне температур, широкий спектр приме-
нения и долгий срок службы.

Правильно подобранные, в соответствии с 
поставленной задачей, герметики KRASS 
— это современное решение в сфере гер-
метизации и уплотнения.



Для профессионального применения

ГЕРМЕТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметик силиконовый Krass универсальный Герметик силиконовый Krass 
санитарный

Термоустойчивость от –50°С до +120°С

Температура нанесения от +5°С до +40°С

Условия хранения и 
транспортировки

Закрытая упаковка хранится 18 месяцев при температуре от +5°С до +25°С
При транспортировке кратковременно выдерживает температуру до –15°С

Цвета   бесцветный
  белый

  серый
  коричневый

  бесцветный
  белый

Устойчивость к УФ лучам отличная

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 300 мл, 115 мл 300 мл

Ограничения
Не рекомендуется для 

металлов и щелочных оснований

Не рекомендуется для 
чувствительных металлов и 

щелочных оснований

Герметик силиконовый KRASS универсальный

Герметик силиконовый KRASS санитарный

Заполнение щелей между строительными материалами и элементами отделки при внутрен-
них и наружных работах 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Превосходная адгезия к стеклу, дереву, керамике, эмали, пластикам
•  Минимальная усадка шва
•  Выдерживает большие деформации шва
•  Удобно наносится, не растекается, быстро высыхает
•  Шов не темнеет со временем
•  Устойчив к атмосферным воздействиям и UV лучам
•  Устойчив к воздействию средств очистки
•  Высокая эластичность после затвердения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Герметизация в строительстве, автомобильной и судостроительной промышленности
•  Заполнение щелей между строительными материалами и элементами отделки при внутренних и наружных работах
•  Работы по остеклению (теплицы, лоджии, балконы, витрины, зимние сады, световые табло и щиты)
•  Изоляция электрической проводки

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и об-
резать его под углом. Скорость затвердевания:  ок. 2,5 мм/сутки, в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и 
окружающей температуры.

Герметизация в помещениях с высокой влажностью

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Отличная адгезия к керамике, стеклу, пластику, эмали, металлам и окрашенным поверхностям
•  Содержит высококачественный фунгицид, препятствующий гниению, образованию грибков и плесени
•  Минимальная усадка шва
•  Выдерживает большие деформации шва
•  Удобно наносится, не растекается, быстро высыхает
•  Шов не темнеет со временем
•  Водонепроницаем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  В подвижных и неподвижных швах внутри и снаружи зданий
•  Герметизация в помещениях с высокой влажностью (кухни, ванные комнаты, бани, душевые)
•  Системы канализации и водоснабжения
•  Работы по остеклению

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и об-
резать его под углом. Скорость затвердевания: ок. 2,5 мм/сутки, в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и 
окружающей температуры.



Для профессионального применения

ГЕРМЕТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметик силиконовый Krass нейтральный Герметик акриловый Krass

Термоустойчивость от –40° до +80°С от –20° до +80°С

Температура нанесения +5° до +40°С

Условия хранения и 
транспортировки

Закрытая упаковка хранится при температуре 
от +5°С до +25°С

Закрытая упаковка хранится при 
температуре от +5°С до +35°С

18 месяцев 24 месяца
При транспортировке кратковременно 

выдерживает температуру до –15°С
При транспортировке кратковременно 

выдерживает температуру до –35°С

Цвета    бесцветный     белый   белый

Устойчивость к УФ лучам отличная средняя

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 300 мл

Ограничения Не рекомендуется наносить на амальгаму зеркал и 
чувствительные металлы (медь и ее сплавы)

Защищать от постоянного контакта с 
водой

Герметик силиконовый KRASS Нейтральный

Герметик акриловый KRASS

Уплотнение зазоров между элементами из металла, бетона, натурального камня и пористых 
материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Отличная адгезия к большинству строительных материалов
•  Не вызывает коррозии у металлов (железо, сталь, алюминий, цинк)
•  Применим к щелочным основаниям (бетон, известняк, штукатурка, гранит)
•  Минимальная усадка, соответствует международному стандарту ISO 10563
•  Выдерживает большие деформации шва, соответствует международному стандарту ISO 8339
•  Удобно наносится, не растекается, быстро высыхает
•  Не обесцвечивает окрашенные поверхности
•  Устойчив к атмосферным воздействиям и UV лучам
•  Устойчив к воздействию средств очистки 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Для внутренних и наружных строительных работ
•  Уплотнение зазоров между элементами из металла, бетона и природного камня
•  Жестяные работы
•  Автомобилестроение и судостроение

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и об-
резать его под углом. Скорость затвердевания: ок. 3 мм/сутки, в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и 
окружающей температуры.

Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и  дереве

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Отличная адгезия к большинству строительных материалов
•  Минимальная усадка, соответствует международному стандарту ISO 11600
•  Выдерживает большие деформации шва
•  Удобно наносится, не растекается 
•  Без запаха, экологичен, нетоксичен, безопасен
•  Не вызывает коррозии металлов
•  Не содержит растворителей
•  Окрашивается алкидными и водно-дисперсионными красками

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и дереве
•  Герметизация оконных и дверных коробок, подоконников, лестниц
•  Выравнивание небольших оштукатуренных поверхностей перед их покраской

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и 
обрезать его под углом. Скорость затвердевания: ок. 1 мм/сутки, в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и 
окружающей температуры.
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Для профессионального применения

ГЕРМЕТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметик силиконизированный Krass

Термоустойчивость от –30° до +80°С

Температура нанесения от +5° до +40°С

Условия хранения и 
транспортировки

Закрытая упаковка хранится 24 месяца при температуре от +5°С до +35°С. 
Белый: при транспортировке кратковременно выдерживает температуру до –35°С

Бесцветный: Беречь от мороза.

Цвета   бесцветный
  белый

Устойчивость к УФ лучам средняя

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 300 мл

Ограничения Защищать от постоянного контакта с водой. Не применять для склейки аквариумов

Герметик силиконизированный KRASS (Силакрил)

Обладает высокой эластичностью и влагостойкостью как силиконы, может окрашиваться как 
акриловые герметики

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Для наружных и внутренних работ
•  Для гладких и пористых поверхностей 
•  Допускает окрашивание и лакирование
•  Образует эластичный и влагостойкий шов
•  Отличная адгезия к большинству поверхностей, в т.ч. и влажным
•  Содержит фунгициды, предотвращающие появление плесени и грибка
•  Устойчив к атмосферным воздействиям и UV лучам
•  Без запаха, быстро сохнет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Изоляция и уплотнение швов душевых кабин, ванн и кафеля
•  Заполнение трещин в стенах, подоконниках 
•  Соединение гипсокартонных плит
•  Исправление небольших дефектов на оштукатуренной поверхности перед окраской
•  Соединение конструкционных и строительных элементов
•  Эластичное уплотнение таких материалов, как дерево, кирпичная кладка, металл, керамика, камень, мрамор и мно-
гие пластики

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и об-
резать его под углом. Скорость затвердевания: ок. 1-1,5 мм/сутки в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и 
окружающей температуры.
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Для профессионального применения

ГЕРМЕТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
Герметик акриловый KRASS ТЕРМО БАРЬЕР 

Термоустойчивость от -400С до +800С

Температура нанесения от +50С до +350С

Условия хранения и 
транспортировки

Закрытая упаковка хранится 24 месяца при t° от +5°C до +30°C. 
При транспортировке допускается до 7-ми циклов замораживания/размораживания (цикл 

- не более 1 суток) при t° до -18°С, или однократное замораживание до -18°С, сроком не 
более 7 дней. Размораживание  производится без дополнительного нагрева

при t° до +22°С

Цвет  сосна

Устойчивость к УФ лучам хорошая

Инструмент Пневматический или ручной пистолет, шпатель, (расшивочный инструмент для 
формирования фигурного профиля шва)

Фасовка 310 мл; 600 мл; 7 кг

Ограничения
При нанесении: наличие капельной влаги на поверхности недопустимо 

Нельзя наносить  герметик во время дождя 

Герметик акриловый KRASS ТЕРМО БАРЬЕР

Герметик шовный тепловлагоизоляционный для деревянных домов и срубов. Герметизация 
межвенцовых швов сруба с внешней и внутренней стороны по технологии «теплый шов».
Заделка боковых и торцевых трещин на бревнах и в брусе. Для наружных и внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Надежная защита строения от сквозняков и потерь тепла 
•  Предотвращает дальнейшее развитие трещин и биологическое поражение древесины
•  Обладает высокой эластичностью, паропроницаемостью и  атмосферостойкостью
•  Герметик в «теплом шве» следует за естественным движением конструкции. Сжимается или растягивается без раз-
рывов, в зависимости от подвижек бревен
•  Высокая адгезия к древесине и отличные малярные свойства 
•  Экологически безопасный
•  Срок службы не менее 20 лет, при соблюдении рекомендованной технологии применения «теплый шов»
•  Адаптирован для российского климата

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Предназначен для профессиональной герметизации швов деревянного домостроения с обеспечением отвода во-
дяных паров
•  Подходит для заделки трещин и сколов на поверхностях из дерева
•  Рекомендуется для первичной и вторичной герметизация по технологии «теплый шов»:
•  Герметизация межвенцовых швов сруба с внешней и внутренней стороны.
•  Заделка боковых и торцевых трещин на бревнах и в брусе.
•  Герметизация обходов оконных и дверных рам, деревянных наличников, плинтусов.

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Для соблюдения проектной толщины слоя герметика 
рекомендуется применять антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена (типа изонел).
•  Герметик следует наносить на подготовленную поверхность в 1 слой вдоль уплотнительного жгута на дерево с помо-
щью специального пистолета или шпателем, обеспечивая контакт герметика с древесиной только в двух точках (герме-
тик как мембрана должен соединять две противоположные кромки, но не заполнять полностью весь шов и не доходить 
до зоны смыкания поверхностей). Пустоты и неплотности недопустимы. Поверхности нанесенного герметика придать 
необходимую форму при помощи шпателя или специальных инструментов для расшивки швов. 
•  Время отверждения 1,5 -2 мм/сутки, с понижением температуры и увеличении влажности – время отверждения увели-
чивается. Расход рассчитывается индивидуально, в зависимости от конфигурации шва: 140 гр/пог.м при сечении шва 1 см2.
•  Рекомендовано нанесение по технологии «теплый шов».
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Для бытового применения

ГЕРМЕТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметик силиконовый Krass 
для аквариумов

Герметик силиконовый Krass для 
бетона и натурального камня

Термоустойчивость от –40° до +80°С от –40° до +80°С

Температура нанесения от +5° до +40°С

Условия хранения и 
транспортировки

Закрытая упаковка хранится 18 месяцев при температуре от +5° до +25°С
При транспортировке выдерживает температуру до –15°С

Цвета   бесцветный
  черный

  бесцветный
  серый

Устойчивость к УФ лучам отличная средняя

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 300 мл

Ограничения —

Герметик силиконовый KRASS для аквариумов (АКВА)

Герметик силиконовый KRASS для бетона и натурального камня

Герметизация и уплотнение аквариумов и террариумов

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Отличная адгезия к керамике, стеклу, эмали  и окрашенным поверхностям
•  После затвердения нетоксичен и водонепроницаем
•  Высокая и постоянная эластичность
•  Образует безусадочный шов
•  Устойчив к большим нагрузкам
•  Устойчив к воздействию моющих средств

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Герметизация и уплотнение аквариумов и террариумов
•  Склеивание и герметизация витрин, стеклянных шкафов
•  Швы, подверженные большим нагрузкам
•  Склеивание стекла, керамики и металлических элементов

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и об-
резать его под углом. Скорость затвердевания: ок. 2,5 мм/сутки, в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и 
окружающей температуры.

Уплотнение трещин в бетоне, кирпиче, граните и в других натуральных камнях и поверхностях 
при внутренних и наружных работах

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Отличная адгезия к бетону, кирпичу, известняку, штукатурке, мрамору, керамике, граниту и другим натуральным кам-
ням и поверхностям
•  Не вступает в реакцию с щелочными поверхностями (бетон, штукатурка, известняк, гранит)
•  Удобно наносится, не растекается
•  Шов устойчив к деформации
•  Водонепроницаем
•  Не обесцвечивает окрашенные поверхности
•  Устойчив к средствам очистки
•  Не оставляет следов и пятен на поверхности натурального камня

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
•  Для внутренних и наружных строительных работ
•  Уплотнение трещин в бетоне, кирпиче, граните и в других натуральных камнях и поверхностях 
•  Герметизация швов на фасаде зданий
•  Уплотнение стыка между стеной и подоконником
•  Облицовочные работы

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и об-
резать его под углом. Скорость затвердевания: ок. 3 мм/сутки, в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и 
окружающей температуры.
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Для бытового применения

ГЕРМЕТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметик  силиконовый Krass 
для металла

Герметик силиконовый Krass 
для кухни и ванной

Термоустойчивость от –40°С до +80°С от –40°С до +100°С

Температура нанесения от +5°С до +40°С

Условия хранения и 
транспортировки

Закрытая упаковка хранится

18 месяцев 18 месяцев

при температуре от +5°С до +25°С.  
При транспортировке кратковременно выдерживает температуру до –15°С

Цвета   бесцветный
  серый

  бесцветный
  белый

Устойчивость к УФ лучам средняя отличная

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 300 мл 115 мл, 300 мл

Ограничения — Не рекомендуется для чувствительных 
металлов и щелочных оснований

Герметик силиконовый KRASS для металла

Герметик силиконовый KRASS для кухни и ванной

Уплотнение зазоров между элементами из металла при внутренних и наружных работах

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Великолепная адгезия к алюминию, железу, стали и другим металлическим основаниям
•  Не вызывает коррозии у металлов (железо, сталь, алюминий, цинк)
•  Удобно наносится, не растекается
•  Шов не темнеет со временем, устойчив к деформации
•  Водонепроницаем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Для внутренних и наружных строительных работ
•  Уплотнение зазоров между элементами из металла
•  Жестяные работы
•  Автомобилестроение и судостроение

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и об-
резать его под углом. Скорость затвердевания: ок. 3 мм/сутки, в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и 
окружающей температуры.

Герметизация в помещениях с высокой влажностью

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Отличная адгезия к керамике, стеклу, пластику, эмали, дереву, металлу и окрашенным поверхностям
•  Содержит высококачественный фунгицид, препятствующий гниению, образованию грибков и плесени
•  Устойчив к воздействию хлорированной горячей воды и моющих средств
•  Удобно наносится, не растекается
•  Не темнеет со временем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  В подвижных и неподвижных швах внутри и снаружи зданий
•  Герметизация в помещениях с высокой влажностью (ванные комнаты, душевые, бани, кухни)
•  Уплотнение вокруг ванн, бассейнов, умывальников, кухонных плит
•  Системы канализации и водоснабжения
•  Стекольные работы

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и об-
резать его под углом. Скорость затвердевания: ок. 2,5 мм/сутки, в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и 
окружающей температуры.
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Для бытового применения

ГЕРМЕТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметик акриловый Krass 
для интерьерных работ

Герметик акриловый Krass 
для работ по дереву

Термоустойчивость от –10°С до +80°С от –20° до +80°С

Температура нанесения от +5°С до +40°С

Условия хранения и 
транспортировки

Закрытая упаковка хранится 24 месяца при температуре от +5°С до +35°С..
Допускается транспортировка при температуре до -35°С

Цвета   белый   бук
  дуб

  темный дуб
  сосна

 венге 
 махагон

Устойчивость к УФ лучам средняя

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 300 мл

Ограничения Защищать от постоянного контакта с водой

Герметик акриловый KRASS для интерьерных работ

Герметик акриловый KRASS по дереву (ПАРКЕТ)

Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и древесине

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Отличная адгезия к большинству строительных материалов
•  Удобно наносится, не растекается 
•  Без запаха, экологичен, нетоксичен, безопасен
•  Не вызывает коррозии металлов
•  Не содержит растворителей
•  Окрашивается алкидными и воднодисперсионными красками

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и древесине
•  Герметизация оконных и дверных коробок, подоконников, перил
•  Уплотнение малоподвижных швов
•  Уплотнение соединений гипсокартонных плит

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и 
обрезать его под углом. Скорость затвердевания: ок. 1 мм/сутки, в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и 
окружающей температуры.

Заделка и уплотнение соединений деревянных поверхностей, щелей, зазоров в паркете,
плинтусах, деревянном полу, стенах

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Превосходная адгезия ко всем типам деревянных поверхностей
•  Можно лакировать и окрашивать
•  Деформационный сдвиг ±12,5%
•  Не темнеет и не выделяет запаха
•  Легко поддается заглаживанию, формированию

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
•  Заделка и уплотнение соединений, щелей, зазоров в паркете, плинтусах, деревянном полу, стенах и других конструкциях
•  Уплотнение оконных рам с внутренней стороны

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и об-
резать его под углом. Скорость затвердевания: ок. 2 мм/сутки, в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и 
окружающей температуры.
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Для бытового применения

ГЕРМЕТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметик битумный Krass 
для крыш и кровли

Герметик силикатный Krass
для каминов и печей

Термоустойчивость от –50°С до +90°С от –50°С до +1250°С

Температура нанесения от +10°С до +35°С от +5°С до +40°С

Условия хранения и 
транспортировки

Закрытая упаковка хранится 24 месяца
при t° от +5°С до +20°С. При транспортировке 

кратковременно выдерживает t° до –10°С

Закрытая упаковка хранится 24 
месяцев при t° от +5°С до +25°С. При 

транспортировке выдерживает t° до –15°С

Цвета   черный   черный

Устойчивость к УФ лучам отличная хорошая

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 300 мл

Ограничения Для малоподвижных швов Не использовать для систем центрального 
отопления. Только для статичных швов

Герметик битумный KRASS для крыш и кровли

Герметик силикатный KRASS для каминов и печей

Водостойкая герметизация и уплотнение трещин, соединений и щелей в битумных и металли-
ческих кровлях

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Отличная адгезия ко многим поверхностям (также и влажным), в том числе: к битуму, бетону, штукатурке, металлу, 
древесине, камню и пластмассовым изделиям
•	 Образует стабильный, герметичный и эластичный шов
•	 Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ лучам, защищает от влаги и ржавчины
•	 Водонепроницаем
•	 Удобно наносится и не растекается

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Водостойкая герметизация трещин, соединений и щелей в битумных и металлических кровлях
•	 Ремонт битумных покрытий
•	 Соединение аркушей рубероида
•	 Уплотнение при установке водосточных труб, вентиляционных шахт, кровельных ограждений, дымоходов и т.д.
•	 Заполнение швов и протечек в кровле и водосточных желобах
•	 Монтаж и крепление изоляционных материалов

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Могут быть увлажнены. Отрезать кончик картриджа, 
навинтить колпачок и обрезать его под углом. Скорость затвердевания: ок. 2-4 мм/сутки в зависимости от толщины 
шва, влажности воздуха и окружающей температуры.

Герметизация швов, стыков в местах, подверженных действию высоких температур (до 1250°С)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Отличная адгезия к кирпичу, камню, бетону, металлу
•	 Огнеупорный
•	 Газонепроницаем
•	 Образует безусадочный шов
•	 Удобно наносится и не растекается
•	 Устойчив к атмосферным воздействиям

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 В местах, подверженных де йствию высоких температур (до 1250°С)
•	 Уплотнение швов вокруг печей, дымоходов и каминов
•	 Ремонт строительных элементов, подверженных действию огня
•	 Стыки в вентиляционных каналах

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обре-
зать его под углом. Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С с помощью ручного или пневматического пи-
столета. Прилегающую ко шву поверхность защитить от загрязнения при помощи маскирующей пленки, которую следует 
убрать сразу по окончании работ. Шов следует разровнять при помощи ножа или шпателя, смоченного в воде, и оста-
вить для отверждения на 24 часа. Внимание: температуру в системе повышать постепенно до полного отверждения шва. 
Слишком быстрое подогревание неотвержденного герметика может привести к появлению складок и трещин. 
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KRASS Ultraplus

ГЕРМЕТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметик силиконовый Krass Ultraseal 
универсальный

Герметик силиконовый Krass Ultraseal 
санитарный

Термоустойчивость от -40°С до +100°С

Температура нанесения от +5°С до +40°С

Условия хранения и 
транспортировки Закрытая упаковка хранится 18 месяцев при температуре от 0°С до +25°С

Цвета   бесцветный
  белый

  бесцветный
  белый

Устойчивость к УФ лучам отличная

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 260мл 260мл

Ограничения Не рекомендуется для металлов и щелочных 
оснований

Не рекомендуется для металлов и 
щелочных оснований

Герметик силиконовый Krass Ultraseal универсальный

Герметик силиконовый Krass Ultraseal санитарный

Герметизация соединительных швов в строительстве, заполнение стыков и расширительных 
швов при наружных и внутренних работах

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Высокая и постоянная эластичность
•  Очень хорошая адгезия к стеклу, дереву, керамике, плитке и большинству пластиков
•  Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и UV лучам
•  После отверждения нетоксичен и водонепроницаем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Герметизация соединительных швов в строительстве, заполнение стыков и расширительных швов при наружных и 
внутренних работах.
•  Герметизация при остеклении.
•  Общая герметизация витрин, кабельных каналов, гидравлических и канализационных систем.

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и об-
резать его под углом. Скорость затвердевания: ок. 2,5 мм/сутки, в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и 
окружающей температуры.

Герметизация в помещениях с высокой влажностью (кухни, ванные комнаты, бани, душевые).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Отличная адгезия к керамике, стеклу, эмали, дереву, металлу, окрашенным поверхностям и большинству пластиков.
•  Устойчив к грибку и плесени, ультрафиолету, влаге и атмосферным воздействиям.
•  Выдерживает большие деформации шва
•  Удобно наносится и легко разглаживается
•  Шов не меняет цвет со временем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
•  Герметизация в помещениях с высокой влажностью (кухни, ванные комнаты, бани, душевые).
•  Герметизация в системах канализации и водоснабжения.
•  Работы по остеклению.
•  Заполнение швов керамической плитки в соединениях между стенами и полом
•  Герметизация холодильных помещений и камер, вентиляционных устройств

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и об-
резать его под углом. Скорость затвердевания: ок. 2,5 мм/сутки, в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и 
окружающей температуры.
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ГЕРМЕТИКИ

KRASS Ultraplus

Герметик акриловый Krass Ultraseal

Заполнение трещин и швов в стенах

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Отличная адгезия ко всем пористым поверхностям, применяемым в строительстве: штукатурке, гипсовым и цемент-
ным поверхностям, бетону, камню, дереву, гипсокартону и т.д.
•	 После отверждения можно окрашивать
•	 Тиксотропный, не растекается в шве
•	 Не содержит растворителей – без запаха, экологичен.
•	 Не вызывает коррозии металлов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и дереве.
•	 Герметизация оконных и дверных коробок, подоконников, лестниц
•	 Заполнение швов между гипсокартонными панелями и отверстий для шурупов.
•	 Исправление дефектов поверхности перед окрашиванием.
•	 Уплотнение швов не обладающих большой подвижностью.

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и 
обрезать его под углом. Скорость затвердевания: ок. 1 мм/сутки, в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и 
окружающей температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметик акриловый Krass Ultraseal

Термоустойчивость от -20°С до +75°С

Температура нанесения от +8°С до +30°С

Условия хранения и 
транспортировки

Закрытую упаковку хранить при температуре от +5°С до +25°С.
Срок хранения 18 месяцев с даты изготовления.

Допускается транспортировка при температуре до -35°С

Цвета   белый

Устойчивость к УФ лучам средняя

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 260мл

Ограничения Защищать от постоянного контакта с водой
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Клеи — это, как правило, одно-компонент-
ный состав, обладающий высокой адгезией 
к различным материалам и хорошей устой-
чивостью к воздействию внешних факторов.

Клеевое крепление — одно из универсаль-
ных и наиболее практичных, поскольку оно 
применимо к большинству строительных 
материалов, не портит основание  и не под-
вержено коррозии.

Клеи KRASS данной категории предна-
значены для выполнения ответственных 
работ по соединению между собой двух и 
более поверхностей в самых сложных экс-
плуатационных условиях. Технологические 
характеристики клеев способствуют их ши-
рокому применению в различных отраслях 
промышленности: строительной, деревоо-
брабатывающей и мебельной, упаковочной, 
полиграфической, табачной, целлюлозно-
бумажной, кожевенной. Ряд клеев  KRASS 
классифицируются согласно нормам DIN EN 
204 (по влагостойкости).

Клеи для профессионального при-менения 
ТМ KRASS:

• Удобство применения и профессиональ-
ное качество продукта.

• Клеевое соединение, сравнимое с про-
фессиональным промышленным исполне-
нием по силе и качеству склейки.

Клеи



Для профессионального применения

КЛЕИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей Krass Водостойкий PVA D3 для 
древесины

Клей-герметик Krass MS-полимер 
многоцелевой

Термоустойчивость от 0°С до +100°С от –40°С до +100°С

Температура нанесения от +10°С до +30°С от +5°С до +40°С

Условия хранения и 
транспортировки

Срок хранения – 18 месяцев

при t° от +5°С до +30°С. Предохранять от 
мороза

при t° от +5°С до +25°С. Продукт можно 
транспортировать не более, чем 6 недель при 

температуре не ниже -30°С.

Цвета   прозрачный   белый

Расход 130 г/м2 300-500 г/м2

Инструмент — Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 200 мл /  500 мл / 1,5 м2 / 3,7 м2 290 мл

Ограничения — Не рекомендуется использовать с материа-лами 
из полиэтилена, полипропилена, тефлона

Клей KRASS водостойкий PVA D3 для древесины

Клей-герметик KRASS MS-полимер многоцелевой (Мульти Монтаж)

Склеивание всех пород древесины

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Водостойкость класса D3 согласно международному стандарту PN-EN 204
•	 После высыхания образует эластичный шов – идеален для паркета и ламината
•	 Кристально прозрачный после высыхания
•	 Не содержит органических растворителей
•	 Можно наносить на сырую древесину

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Склеивание всех пород древесины, кухонной и садовой мебели, паркета и ламината, а также мебели для ванных комнат

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Клей тщательно взболтать. Нанести клей тонким слоем 
на обе поверхности для склеивания и  выдержать 5 мин. Сильно прижать поверхности друг к другу не менее, чем на 15-20 
мин. при t +20°С или на 2-3 мин. при горячем склеивании (80°С). Время склеивания под прессом плит из прессованного 
слоистого материала – не менее 40 мин. Для твердых сортов древесины “втирать” клей в поверхность, для мягких сортов 
использовать легкое нанесение и выравнивание кистью. Излишки свежего клея удалить мягкой тканью. Полная водостой-
кость – через 7 дн. Использование паркета (ламината) рекомендуется через 24-48 ч. Инструменты отмыть теплой водой 
или водой с уксусом.

Приклеивание и герметизация при отделке фасадов зданий. Монтаж.
Герметизация и уплотнение трещин, стыков, швов во влажных помещениях

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Сочетает в себе прочность полиуретана и эластичность силикона
•	 Устойчив к хлорированной и морской воде, плесени, микроорганизмам, грибкам, 
•	 Устойчив к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
•	 Не содержит кислот, не образует пятен на минеральных и металлических поверхностях
•	 Без растворителей, почти не имеет запаха
•	 После полного отверждения окрашивается водными красками и шлифуется
•	 Устойчив к деформации поверхности
•	 Не требует дополнительного грунтования поверхности
•	 Подходит для гладких и пористых поверхностей (в т.ч. влажных, но не мокрых)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Приклеивание и герметизация кровельных материалов, фасадных элементов, металлических профилей всех видов 
при сайдинговых работах
•	 Монтаж зеркал, керамической плитки, декоративных элементов из металла, стиропора, ПВХ, древесины
•	 Герметизация и уплотнение различных трещин, стыков, швов в оконных рамах, карнизах, крышах, желобах, а также 
стыков, трещин, швов в ванной, туалете, на кухне, в сантехнике

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Отрезать наконечник тубы близко к резьбе. Навинтить кол-
пачок, обрезать его под прямым углом и вставить тубу в пистолет. Клей наносится полосками с отступами в несколько 
см. или точечно. Монтируемый материал прижать к поверхности, дать схватиться, при необходимости закрепить клем-
мами или положить под пресс, не перемещать. Тяжелые элементы следует  зафиксировать с помощью поддерживаю-
щих конструкций на 24-48 ч.
Герметизация и уплотнение: равномерно нанести и выровнять стыки в течение 10 мин. при помощи влажного шпа-
теля и мыльной воды.  Время высыхания верхних слоев 10 мин. при 23°С, полностью –через несколько дней в зависимо-
сти от толщины слоя. Инструменты очистить от свежего клея уайт-спиритом.
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Для профессионального применения

КЛЕИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей Krass полиуретановый D4

Термоустойчивость от –30°С до +80°С

Температура нанесения от +5°С до +30°С

Условия хранения и 
транспортировки

Закрытая упаковка хранится 18 месяцев
при t° от +5°С до +25°С. При транспортировке выдерживает t° до –15°С в течение 

48 часов

Цвета   бесцветный

Расход 250-400 г/м2

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 300 мл

Ограничения Не использовать с материалами из полиэтилена, полипропилена и тефлона

Клей KRASS полиуретановый D4

Для ответственных соединений. Склеивание древесины, кожи, пластмассы, металла, стеклова-
ты, пенопластов

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Образует чрезвычайно прочное соединение
•  Водостойкость класса D4 согласно международному стандарту EN 204 – устойчив к морской и хлорированной воде
•  Устойчив к действию разбавленных кислот, агрессивных химических веществ и атмосферным воздействиям
•  Тиксотропный – удобно наносить на вертикальные и горизонтальные поверхности
•  Хорошо заполняет трещины, зазоры, пустоты
•  Отличная адгезия к большинству строительных материалов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Склеивание многослойных конструкций из древесины, пластмассы, металла, стекловаты, пенопластов
•  Склеивание всех типов древесины (мягкой, твердой, в т.ч. и окрашенной), натуральной и искусственной кожи

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать наконечник тубы близко к резьбе. Навин-
тить колпачок, обрезать его под прямым углом и вставить тубу в пистолет. Для больших поверхностей использовать 
мелкозубчатый шпатель. Склеиваемые материалы должны быть тщательно подогнаны. Одна из поверхностей должна 
быть пористой, гладкие поверхности зашкурить. Для достижения максимальной прочности слегка увлажнить одну из 
поверхностей влажной тканью. Клей наносится полосками с отступами в несколько см. или точечно на одну из сторон. 
Через 5-10 мин. соединить склеиваемые поверхности, прижать или поместить под пресс. Тяжелые материалы зафикси-
ровать до полного отверждения клея, не менее, чем на 24 ч. Излишки свежего клея удалить ацетоном. Высокая проч-
ность склеивания достигается за 2 ч. Рабочее время – 30 мин. Полное высыхание – 24-48 ч.
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Жидкие гвозди — клеи  высокой вязкости 
на каучуково-полимерной, водно-дисперс-
ной или гибридной основе с мелкодисперс-
ными наполнителями.

Сфера применения жидких гвоздей очень 
широка – строительные, ремонтные и отде-
лочные работы. Различные виды этого клея 
могут использоваться для наружных и вну-
тренних работ.  Этот клей дает возможность 
соединять неоднородные, разные по струк-
туре материалы, а также пористые, шеро-
ховатые основания, которые неплотно при-
легают друг к другу. В силу своей высокой 
вязкости жидкие гвозди образуют крепкое 
и устойчивое соединение даже при наличии 
воздушного зазора между склеиваемыми 
деталями, которое успешно заполняет клей 
и в отсутствии сильной усадки превращает 
две детали в единое целое.

Правильный выбор клея и условия его при-
менения играют решающую роль для дости-
жения оптимальных результатов, тем самым 
гарантируя максимальную эффективность 
работ.

Преимущества клеев  Жидкие Гвозди:

— Не разрушают покрытие и не поддаются 
коррозии со временем.

— Простота применения и возможность 
произвести крепление деталей практически 
в любом месте

— Прочность клеевых соединений доста-
точно велика и достигает до 80 кг/см2 

— Возможность выполнить прочное и не-
заметное соединение

— Тиксотропны — удобно наносить на вер-
тикальные и горизонтальные поверхности.

У жидких гвоздей KRASS оптимальная ли-
нейка клеев с широкой специализацией, 
гарантирующая длительное и надежное со-
единение склеиваемых материалов.

Жидкие гвозди KRASS — просто, надежно, 
универсально.

Жидкие гвозди



ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

Важно: одна из склеиваемых поверхностей должна быть пористой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей жидкие гвозди KRASS для ремонтных работ 

Термоустойчивость от -150С до +600С

Температура нанесения от +70С до +350С

Условия хранения и транспортировки

Закрытая упаковка хранится 24 месяца при t° от +0°C до +30°C.
При транспортировке допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания

(цикл - не более 1 суток) при t° до -40°С, или однократное замораживание
до -40°С, сроком не более 30 дней. Размораживание производится без

дополнительного нагрева при t° до +20°С

цвет   прозрачный

расход 100-200 г/м2

Инструмент Мягкая туба —  не требует специального инструмента для нанесения.

Фасовка 250 мл

Ограничения
Не использовать с материалами из полиэтилена, полипропилена, тефлона. 

Не эксплуатировать склеенные изделия под водой или в местах, подверженных 
интенсивному воздействию воды

Клей жидкие гвозди KRASS для ремонтных работ (Деколюкс)

Ремонтно-монтажные работы, прочное склеивание большинства строительных материалов, 
монтаж тяжелых и легких конструкций

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Экологичный (клей на базе водной акриловой дисперсии, не содержит растворителей разрушающих структуру сти-
ропора) 
•  Образует эластичный прозрачный шов
•  Надежный. Высокая прочность склеивания (не менее 150 кг/м2 – прочность на отрыв)
•  Влагоустойчив – не поглощает воду и не теряет своих механических свойств во влажных помещениях
•  Не растрескивается, имеет минимальную усадку
•  После высыхания окрашивается водными красками 
•  Отличная адгезия к большинству строительных материалов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Для внутренних и наружных работ
•  Прочное склеивания большинства строительных материалов: ДСП, МДФ, фанеры, ламината, дерева, паркета, гипсо-
картона, бетона, керамики, стекла, металла
•  Монтаж облицовочных и декоративных изделий на вспененной основе, в том числе из пенополистирола, из синтети-
ческих материалов и дерева (кессоны, отделочные плинтуса, планок обрешеточных реек стенных панелей, порогов, ро-
зеток, карнизов и т.п.)
•  Монтаж термо- и акустических изоляционных материалов
•  Монтаж  декоративных элементов из камня, дерева, металла, гипса, стекла

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений, не отслаиваться.
•  Обрезать кончик тубы, в зависимости  от проектируемой толщины шва, близко к резьбе или к концу носика, под 
острым углом или под 90°. Клей наносить на основу или приклеиваемый материал (или двусторонне) полосками, точка-
ми с диаметром 6 мм или сплошным слоем в зависимости от сложности работ. Склеиваемые поверхности совместить 
и плотно прижать друг к другу и зафиксировать. В случае неправильного совмещения материал не отклеивать, а скор-
ректировать его положение сдвигом. При склеивании тяжелых элементов следует зафиксировать их с помощью под-
держивающих конструкций на 24 часа. 
•  Рабочее время 5- 10 минут. Схватывание происходит в течении 10-15 минут. Время полного высыхания 24 часа. Кри-
терием высыхания может служить изменение цвета клея от молочно-белого к бесцветному, и появление прозрачности.
•  Инструменты очистить от остатков свежего клея водой.
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ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей жидкие гвозди Krass для пластика 
и плитки

Клей жидкие гвозди Krass для стиропора и 
панелей

Термоустойчивость от –15°С до +60°С

Температура нанесения от +5°С до +35°С от +10°С до +40°С

Условия хранения и 
транспортировки

Закрытая упаковка хранится 18 месяцев при температуре от +5°С до +25°С.

При транспортировке выдерживает  
t° до –15°С в течение 24 часов

Не допускается хранение и транспортировка 
при температуре ниже 0°С

Цвета   белый

Расход 400-1000 г/м2 600 г/м2

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 300 мл

Ограничения Не использовать с материалами из 
полиэтилена, полипропилена, тефлона

Не использовать с материалами из поли-
этилена, полипропилена, тефлона и битума

Клей Жидкие гвозди KRASS для пластика и плитки (Керамика)

Клей Жидкие гвозди KRASS для стиропора и панелей (Лепнина и декор)

Приклеивание и монтаж тяжелых и легких конструкций из древесины, стиропора, ПВХ, керами-
ческой плитки, металла, гипса, камня

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Образует прочное и долговечное соединение
•	 Влагостойкий – не поглощает воду и не теряет своих механических свойств во влажных помещениях
•	 Отличная адгезия к большинству строительных материалов
•	 Тиксотропный – удобно наносить на вертикальные и горизонтальные поверхности
•	 Сохраняет эластичность после высыхания не растрескивается и не дает усадки
•	 Экологичный (клей на базе водной акриловой дисперсии, не содержит растворителей разрушающих структуру стиропора)
•	 Высыхает за счет испарения воды, почти не имеет запаха
•	 После высыхания окрашивается водными красками
•	 Удобен в использовании – инструмент легко очищается водой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Приклеивание и монтаж тяжелых и легких конструкций из древесины, стиропора, ПВХ, керамической плитки, метал-
ла, гипса, камня

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко 
к резьбе. Затем навинтить колпачок, отрезать его под прямым углом и вставить тубу в пистолет. Одна из поверхностей 
должна быть пористой.
•  Клей наносить на приклеиваемый материал полосками с отступами в несколько см. или точечно. Монтируемый материал над-
винуть, прижать и зафиксировать. В случае неправильной склейки материал не отклеивать, а путем передвижения скорректиро-
вать его положение. Тяжелые элементы следует зафиксировать с помощью поддерживающих конструкций на 24-48 ч. Рабо-
чее время – 15-20 мин. Время полного высыхания 24-72 ч. Инструменты очистить от свежего клея водой.или водой с уксусом.

Монтаж легких декоративных элементов из древесины, стиропора и других пенопластов

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Идеален для приклеивания декоративных элементов
•	 Не желтеет со временем
•	 Не растрескивается, имеет малую усадку
•	 Влагостойкий
•	 Отличная адгезия к большинству строительных материалов
•	 Высыхает за счет испарения воды, почти не имеет запаха
•	 После высыхания окрашивается водными красками
•	 Удобен в использовании – инструмент легко очищается водой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Монтаж легких декоративных элементов из древесины, стиропора и других пенопластов

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
•  Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем навинтить колпачок, обрезать его под прямым 
углом и вставить тубу в пистолет. Необходимо, чтобы одна из поверхностей была пористой.
•  Клей наносить полосками с отступами в несколько сантиметров. Монтируемый материал наложить на поверхность, 
прижать и зафиксировать. В случае неправильной склейки материал не отклеивать, а путем передвижения скорректи-
ровать его положение.
•  Рабочее время – 15-20 мин. Инструменты очистить от остатков свежего клея водой.
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ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей жидкие гвозди Krass для зеркал Клей жидкие гвозди Krass для
древесины

Термоустойчивость от –20°С до +60°С

Температура нанесения от +10°С до +30°С

Условия хранения и 
транспортировки

Закрытая упаковка хранится 18 месяцев при температуре от +5°С до +25°С.  
При транспортировке выдерживает температуру до –20°С в течение 1 недели

Цвета   бежевый

Расход 300-500 г/м2

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 80 мл, 300 мл

Ограничения Не использовать на покрытиях, агрессивных 
к амальгаме зеркала —

Клей Жидкие гвозди KRASS для зеркал (Зеркало)

Клей Жидкие гвозди KRASS для древесины (Древесина) 

Приклеивание и монтаж всех видов зеркал

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Не разрушает амальгаму зеркала – идеален для всех видов зеркал
•  Устойчив к деформациям поверхности, колебаниям температуры и влажности воздуха
•  Влагостойкий – не поглощает воду и не теряет своих механических свойств во влажных помещениях
•  Высокая прочность и долговечность клеевого шва
•  Быстро схватывается
•  Заполняет зазоры на неровных поверхностях

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Приклеивание и монтаж всех видов зеркал, зеркальной мозаики и зеркальных плиток

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.
•  Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем навинтить колпачок, обрезать его под 
прямым углом и вставить тубу в пистолет.
•  Клей наносить на поверхность зеркала полосками с отступами в несколько см. или точечно. На больших 
поверхностях рекомендуется выравнивать клей с помощью зубчатого шпателя шириной 3 мм. Спустя 10-15 
мин.  прижать зеркало к поверхности и зафиксировать.
•  В случае неправильного приклеивания не отклеивать зеркало, а путем передвижения скорректировать его 
положение. 
•  При монтаже зеркал размером более 0,15 м2 следует зафиксировать зеркало с помощью поддерживаю-
щих элементов на период высыхания клея (не менее 24 ч). Рабочее время – 10 мин. Инструменты очистить от 
свежего клея уайт-спиритом или экстракционным бензином.

Приклеивание и монтаж деревянных изделий и конструкций

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Отличная адгезия к дереву, ДСП и другим поверхностям
•  Быстро схватывается
•  Заполняет зазоры на неровных поверхностях
•  Постоянно эластичен – подходит для паркета и ламината
•  Не меняет своих механических свойств во влажных помещениях

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
•  Приклеивание и монтаж деревянных изделий и конструкций
•  Реставрация интерьерной мебели (в т.ч. и во влажных помещениях)

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.
•  Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем навинтить колпачок, обрезать его под 
прямым углом и вставить тубу в пистолет. 
•  Клей наносить на одну поверхность полосками с отступами в несколько см. или поперечно. Монтируемый ма-
териал надвинуть и прижать. При вертикальной склейке приклеиваемый материал надвигать сверху вниз. В слу-
чае неправильной склейки материал не отклеивать, а путем передвижения скорректировать его положение. При 
использовании в качестве контактного клея склеиваемые детали смазать, соединить, разъединить, затем через 5 
мин. окончательно прижать и зафиксировать до полного высыхания. Рабочее время – 10 мин. Время полного вы-
сыхания – 24 ч. Инструменты очистить от остатков свежего клея уайт-спиритом или экстракционным бензином.
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ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей жидкие гвозди Krass 
для ПВХ и металла

Клей жидкие гвозди Krass 
универсальные

Термоустойчивость от –20°С до +60°С от –20°С до +50°С

Температура нанесения от +10°С до +30°С от +5° до +30°С

Условия хранения и 
транспортировки

Закрытая упаковка хранится 18 месяцев при температуре от +5°С до +25°С.  
При транспортировке выдерживает температуру до –20°С в течение 1 недели

Цвета   бежевый

Расход 300-500 г/м2 350-550 г/м2

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 300 мл 80 мл, 300 мл

Ограничения — Не рекомендуется наносить 
на амальгаму зеркал

Клей Жидкие гвозди KRASS для ПВХ и металла (ПВХ и металл) 

Клей Жидкие гвозди KRASS универсальные (Строитель Универсал)

Приклеивание и монтаж изделий из ПВХ и всех видов металла

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Отличная адгезия к ПВХ, металлам и другим строительным поверхностям
•	 Не вызывает коррозии металлов
•	 Быстро схватывается
•	 Влагостойкий
•	 Устойчив к деформациям поверхности
•	 Морозостойкий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Приклеивание и монтаж изделий из ПВХ и всех видов металла

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений.
•  Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем навинтить колпачок, обрезать его под прямым 
углом и вставить тубу в пистолет. Клей наносится на поверхность или на наклеиваемый материал полосками с отступами 
в несколько сантиметров или поперечно. Монтируемый материал надвинуть и прижать. При вертикальной склейке при-
клеиваемый материал надвигать сверху вниз. В случае неправильной склейки материал не отклеивать, а путем передви-
жения скорректировать его положение. При использовании в качестве контактного клея склеиваемые детали смазать, 
соединить, разъединить, затем через 5 мин. окончательно прижать и зафиксировать до полного высыхания. Рабочее вре-
мя – 10 минут. Время полного высыхания – 24 часа. Инструменты очистить от остатков свежего клея уайт-спиритом или 
экстракционным бензином.

Различные облицовочные и ремонтные работы

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Отличная адгезия к фанере, пластику, гипсу, древесине, бетону, кирпичу, металлу, камню, ке-
рамике,
твердому ПВХ, штукатурке
•  Позволяет корректировать положение приклеиваемых деталей
•  Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям
•  Быстросохнущий
•  Виброустойчивый
•  Влагоустойчивый
•  Эластичный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Облицовочные работы
•  Ремонтные работы

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, 
навинтить колпачок и обрезать его под углом. Клей наносить точками или полосками на склеи-
ваемую поверхность, поверхности соединить, потом разъединить. Через 5-10 минут соединить 
снова и плотно прижать.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жидкие гвозди KRASS InvisibleFix Жидкие гвозди KRASS StrongFix

Термоустойчивость от -20° до +60° С

Температура нанесения от +10°С до +30°С от -20°С до +30° С

Условия хранения и 
транспортировки

Скок хранения 18 месяцев в закрытой таре при температуре  от +5°C до +25°C. 
При транспортировке выдерживает температуру до -20° С в течение недели

Цвета   прозрачный   бежевый

Расход 150-300 г/м2 300-500 г/м2

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 300 мл

Ограничения
Не подходит для склеивания 

пенополистирола и других поверхностей, 
чувствительных к растворителям

Не подходит для склеивания 
пенополистирола и других поверхностей, 

чувствительных к растворителям. Не 
использовать для склеивания зеркал.

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

Клей Жидкие гвозди KRASS InvisibleFix для невидимого монтажа

Жидкие гвозди KRASS StrongFix для тяжелых элементов
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Различные облицовочные и ремонтные работы

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Прозрачный шов
•  Влагостойкий – подходит для кухонь и ванных комнат
•  Быстрое и сильное начальное схватывание
•  Эластичный шов
•  Тиксотропный – удобен в работе на вертикальных поверхностях
•  Морозостойкий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Рекомендуется для проведения работ по декорированию: приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керами-
ческой плитки и т.д. Подходит для приклеивания большинства строительных материалов: бетон, штукатурка, гипс, стро-
ительная керамика, стекло, сталь, металлы, древесина, ПВХ и т.п.

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений, не отслаиваться.
•  Удалить носик, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем навинтить носик, обрезать его под прямым углом 
и вставить тубу в пистолет. Клей наносится при температуре от +10о С до +30о С ручным или пневматическим пистоле-
том полосками или точечно на основание или приклеиваемый материал. Сразу после нанесения, соединить склеивае-
мые элементы слегка перемещая их относительно друг друга, а затем разъединить, подождать 3-5 минут и повторно 
соединить сильно прижимая. Положение элемента можно легко откорректировать без разъединения в течение 2-3 ми-
нут после склеивания. При склеивании тяжелых элементов следует зафиксировать их с помощью поддерживающих кон-
струкций на 24 часа.

Различные облицовочные и ремонтные работы

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Прочность до 240 кг/м²
•  Можно применять при температуре до - 20 ° C
•  Быстрое и очень сильное начальное схватывание
•  Влагоустойчив
•  Эластичный шов
•  Тиксотропный – удобен при работе на вертикальных поверхностях

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
•  Рекомендуется для склеивания тяжелых строительных элементов. 
•  Отличная адгезия к большинству строительных материалов: бетон, штукатурка, гипс, строительная керамика, стекло, 
сталь, металлы, древесина, ПВХ и т.п.

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от жиров, пыли, масел и других загрязнений, не отслаиваться.
•  При использовании при температуре ниже 0о С убедиться, что на склеиваемых поверхностях нет льда или снега.
Обрезать верх  картриджа и прикрепить срезанный под соответствующим углом носик. Картридж вставить в пистолет 
для картриджей. Клей наносится при температуре от -20оС до +30оС полосками или точками на основание или прикле-
иваемый материал. После нанесения продукта поворотным движением соединить склеиваемые поверхности и сильно 
прижать. В течение 1-2 минут можно двигать и корректировать склеенные поверхности без их разъединения. При склеи-
вании тяжелых элементов следует зафиксировать их с помощью поддерживающих конструкций на 24 часа. 



ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей Жидкие гвозди Krass Ultramontage универсальные

Термоустойчивость от -15°С до +60°С

Температура нанесения от +5°С до +35°С

Условия хранения и транспортировки
Срок хранения 24 месяца с даты изготовления. Закрытую упаковку хранить 

при температуре от +5°С до +25°С. Допускается транспортировка при 
температуре до - 35°С.

Цвета   белый

Расход 400-1000 г/м²

Инструмент Пневматический или ручной пистолет

Фасовка 260мл

Ограничения Не использовать с материалами из полиэтилена, полипропилена, тефлона и 
битума

Клей жидкие гвозди Krass Ultramontage универсальные

Приклеивание и монтаж изделий из ПВХ и всех видов металла

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Отличная адгезия к большинству строительных материалов
•	 Тиксотропный – удобно наносить на вертикальные и горизонтальные поверхности
•	 Обеспечивает прочное и долговечное соединение
•	 Сохраняет эластичность после высыхания – не растрескивается, имеет минимальную усадку
•	 Имеет белый цвет – идеален для приклеивания декоративных элементов
•	 Стойкий к старению – не желтеет со временем
•	 После высыхания может быть окрашен
•	 Не содержит растворителей
•	 Удобен в использовании – инструмент легко очищается водой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для приклеивания и монтажа как тяжелых, так и легких элементов и конструкций:
•	 ДСП, МДФ, фанеры, гипсокартона и прочих сборных плит перекрытия
•	 Изделий из пластика (полистирола, ПВХ): кессонов, отделочных плинтусов стенных панелей, порогов, профилей, защит-
ных экранов, потолочных отделочных панелей и пенополистирольных плит
•	 Керамики
•	 Изоляционных материалов из пенополистирола и полиуретановой пены, стеклянной и минеральной ваты
•	 Различных декоративных элементов из камня, дерева, металла, гипса
Применяется к различным строительным подложкам: штукатурка, кирпич, камень, бетон, дерево, ДСП, фанера, МДФ, гип-
сокартон, полистирол, ПВХ, сталь, алюминий, стекло

НАНЕСЕНИЕ:
Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обре-
зать его под углом. Клей наносить точками или полосками на склеиваемую поверхность. Монтируемый материал надви-
нуть, прижать и зафиксировать. В случае неправильного приклеивания не отклеивать материал, а скорректировать его 
положение путем передвижения. При приклеивании тяжелых элементов следует зафиксировать их с помощью поддер-
живающих конструкций на 24-48 часов.
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Обойный клей — клеи данной категории 
предназначены для выполнения работ по 
оклейке помещений обоями разных типов 
(от бумажных до стекловолокна). Правиль-
ный выбор клея и правильные условия его 
приготовления играют решающую роль для 
достижения оптимальных результатов — 
чем тяжелее обои и чем выше их впитыва-
ющая способность, тем более тщательно 
необходимо подбирать клей для их прикле-
ивания.

Обойные клеи KRASS изготовлены по но-
вейшей технологии на базе немецких моди-
фицированных крахмалов и отвечают самым 
высоким требованиям потребителей.

Все клеи содержат индикатор, который при 
растворении окрашивает готовый продукт 
в розовый цвет, что существенно облегчает 
нанесение клеев на обои и стены. Индика-
тор, при высыхании, становится полностью 
бесцветным и не оставляет следов на обоях 
и стенах. 

Обойные клеи KRASS: удобство примене-
ния и профессиональное качество продукта.

Клеи обойные



КЛЕИ ОБОЙНЫЕ

Клей KRASS Стандарт для бумажных обоев 

Клей KRASS Виниловый для виниловых и структурных обоев
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей Krass Стандарт Клей Krass Виниловый 

Температура нанесения от +5° до +25°С

Условия хранения и транспортировки Закрытая упаковка хранится 24 месяца в сухих прохладных местах

Особые компоненты в составе клея розовый индикатор

Инструмент Валик, кисть, макловица, пластиковый шпатель

Время высыхания от 24 до 48 часов

Фасовка / Расход 180 г на 5-6 рулонов
250 г на 8-9 рулонов

200 г на 6-7 рулонов
300 г на 9-10 рулонов

Нанесение клея на внутреннюю сторону обоев

Ограничения Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и 
высыхания обоев

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Обладает высокой клеящей способностью 
•  Удобен в применении, при разведении не образует комков, экономичен
•  С добавлением розового индикатора для полного контроля нанесения клея
•  В процессе высыхания клей становится прозрачным 
•  Не оставляет следов, не изменяет цвет обоев
•  С антисептическими противогрибковыми добавками
•  Готовность клея 3 минуты
•  В разведенном виде хранится до 14 дней (в плотно закрытой таре)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Для всех видов бумажных обоев: легких, плотных, гладких, структурных, моющихся, а также легких виниловых
и других специальных обоев

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно очистить стены. Пористые по-
верхности загрунтовать слабым раствором клея. Использовать только чистую холодную воду, тару и инструменты. На-
лить в емкость необходимое количество воды (см. таблицу на этикетке). При постоянном помешивании высыпать со-
держимое пакета тонкой струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 3 минут до однородной 
массы. Оставить на 5-10 минут, затем снова перемешать. Клей готов. Подготовить полотно, равное высоте стены, до-
бавив по 5 сантиметров сверху и снизу. Нанести клей кистью или валиком на внутреннюю сторону обоев, распределяя 
его равномерным слоем от центра к краям. Завернуть два края полотна к середине встык и дать клею впитаться от 5 до 
10 минут в зависимости от толщины обоев. Наклеивать полотна от верха стены, разглаживая приклеенные обои сухой 
чистой щеткой или тряпкой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Обрезать после высыхания излишки обоев по 
плинтусу. Следующие полотна наклеивать встык. Очистка инструмента – тёплой водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Усиленная клеящая способность 
•  Удобен в применении, при разведении не образует комков, экономичен
•  С добавлением розового индикатора для полного контроля нанесения клея
•  В процессе высыхания клей становится прозрачным 
•  Не оставляет следов, не изменяет цвет обоев
•  Готовность клея 3 минуты
•  В разведенном виде хранится до 14 дней (в плотно закрытой таре)
•  Экономичен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
•  Клей для виниловых, структурных, рельефных, шелкографии, других специальных обоев, а также для всех
видов бумажных обоев

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно очистить стены. Пористые по-
верхности загрунтовать слабым раствором клея. Использовать только чистую холодную воду, тару и инструменты. На-
лить в емкость необходимое количество воды (см. таблицу на этикетке). При постоянном помешивании высыпать со-
держимое пакета тонкой струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 3 минут до однородной 
массы. Оставить на 5-10 минут, затем снова перемешать. Клей готов. Подготовить полотно, равное высоте стены, до-
бавив по 5 сантиметров сверху и снизу. Нанести клей кистью или валиком на внутреннюю сторону обоев, распределяя 
его равномерным слоем от центра к краям. Завернуть два края полотна к середине встык и дать клею впитаться от 5 до 
10 минут в зависимости от толщины обоев. Наклеивать полотна от верха стены, разглаживая приклеенные обои сухой 
чистой щеткой или тряпкой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Обрезать после высыхания излишки обоев по 
плинтусу. Следующие полотна наклеивать встык. Очистка инструмента – тёплой водой.



КЛЕИ ОБОЙНЫЕ
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Клей KRASS Флизелиновый для флизелиновых и структурных обоев

Клей KRASS Стеклообои для стеклообоев и стекловолокна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей Krass Флизелиновый Клей Krass Стеклообои

Температура нанесения от +5°С до +25°С

Условия хранения и транспортировки Закрытая упаковка хранится 24 месяца в сухих прохладных местах

Особые компоненты в составе клея розовый индикатор, метилцеллюлоза

Инструмент Валик, кисть, макловица, пластиковый шпатель

Время высыхания от 24 до 48 часов

Фасовка / Расход 200 г до 25 м2; 300 г до 35 м2 500 г (2 пакета по 250 г) до 50 м2

Нанесение клея прямо на стену

Ограничения Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и 
высыхания обоев

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Усиленная клеящая способность
•	 С добавлением метилцеллюлозы
•	 Нанесение прямо на стену
•	 Подходит для влажных помещений 
•	 С добавлением розового индикатора для полного контроля нанесения клея
•	 В процессе высыхания клей становится прозрачным 
•	 С антигрибковыми добавками
•	 Готовность клея 3 минуты
•	 В разведенном виде хранится до 14 дней (в плотно закрытой таре)
•	 При последующем ремонте обои легко удаляются, не оставляя следов на стене

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Клей специальный для всех типов обоев на нетканой флизелиновой основе, виниловых обоев с гладкой и рельефной 
поверхностью, обоев на флизелиновой основе под покраску

НАНЕСЕНИЕ:
•  Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно очистить стены. Пористые по-
верхности загрунтовать слабым раствором клея. При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой 
струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 3 минут до однородной массы. Оставить на 10-15 ми-
нут, затем снова перемешать. Клей готов. Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху 
и снизу. Нанести клей кистью или валиком прямо на стену, распределяя его равномерным слоем. Наклеивать полотна 
непосредственно на стену, от верха, разглаживая приклеенные обои сухой чистой щеткой или тряпкой от центра к кра-
ям, удаляя пузырьки воздуха. Обрезать после высыхания излишки обоев по плинтусу. Следующие полотна наклеивать 
встык. Очистка инструмента – тёплой водой. Окрашивание обоев под покраску производить не ранее, чем через 24 часа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 С добавками для усиления клеящей способности
•	 С добавлением метилцеллюлозы
•	 Нанесение прямо на стену
•	 Выдерживает многократное окрашивание 
•	 Применим во влажных помещениях 
•	 С добавлением розового индикатора для полного контроля нанесения клея
•	 В процессе высыхания клей становится прозрачным 
•	 Не оставляет следов на обоях и стене
•	 С антигрибковыми добавками
•	 Готовность клея 3 минуты
•	 В разведенном виде хранится в закрытой таре до 14 дней
•	 Экономичен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Усиленный клей для всех видов стеклообоев, в том числе под покраску, стекловолокна, а также обоев на флизелино-
вой основе, текстильных и виниловых обоев.

НАНЕСЕНИЕ:
•	 Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно очистить стены. Пористые по-
верхности загрунтовать слабым раствором клея.  При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой 
струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 3 минут до однородной массы. Оставить на 10-15 ми-
нут, затем снова перемешать. Клей готов. Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху 
и снизу. Нанести клей кистью или валиком прямо на стену, распределяя его равномерным слоем. Наклеивать полотна 
непосредственно на стену, от верха, разглаживая приклеенные обои сухой чистой щеткой или тряпкой от центра к краям, 
удаляя пузырьки воздуха. Обрезать после высыхания излишки обоев по плинтусу. Следующие полотна наклеивать встык. 
Очистка инструмента – тёплой водой. Окрашивание стеклообоев производить не ранее, чем через 24 часа.



Клеи для напольных покрытий — специ-
ализированные разнообразные по составу 
клеи, сохраняющие свою эластичность дол-
гие годы после высыхания.

Для того чтобы напольное покрытие или 
паркет длительное время выполнял все свои 
функции и не требовал за собой никакого 
дополнительного ухода, важно правильно 
подобрать клей, с учетом типа напольного 
покрытия и основания на которое оно будет 
укладываться.

Необходимо использовать специально раз-
работанные клеевые материалы под опреде-
ленные виды напольных покрытий!

Клеи напольные KRASS: следуйте техниче-
ской инструкции по применению, и Ваш пол 
прослужит долгие годы.

Клеи напольные



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей Krass для напольных покрытий 
универсальный акриловый

Термоустойчивость до +60°С

Температура нанесения не ниже +15°С

Условия хранения и 
транспортировки

Закрытая упаковка хранится 24 месяца при t° от +5° до +25°С. 
При транспортировке выдерживает t° до –40°С. 5 циклов замораживания/оттаивания

Цвет   бежевый

Инструмент Зубчатый шпатель А2 или В1

Расход Расход – 300-500 г/м² в зависимости от вида шпателя, основы покрытия и вида основания

Фасовка 7 кг / 14 кг ; 22 м² / 44 м²

Примечание Перемешать клей перед использованием! Внимательно ознакомиться с инструкцией данного клея Krass 
и производителя напольного покрытия по укладке, строго соблюдать рекомендации

Приклеивание всех типов рулонных напольных покрытий: линолеума, ковровых, 
а также пробковых и других искусственных напольных покрытий к впитывающим 
строительным поверхностям

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Обеспечивает высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание
•	 Легко наносится зубчатым шпателем
•	 Подходит для полов с подогревом
•	 Не содержит органических наполнителей
•	 Без фталатных пластификаторов
•	 Морозостойкий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•	 Для укладки бытового линолеума из ПВХ на вспененной, ворсовой или тканой подоснове
•	 Для укладки ковровых напольных покрытий на тканой или вспененной гуммированной подоснове
•	 Для укладки коммерческих типов ПВХ-линолеума

НАНЕСЕНИЕ:
•	 Основание должно быть очищено от остатков старого клея или мастики, выровнено, просушено, очищено от 
пыли, остатков жиров и масел. Перед приклеиванием напольное покрытие должно быть раскроено в соответ-
ствии с местом приклеивания и выдержано на плоской поверхности в раскатанном состоянии для распрямления 
и удаления заломов. Клей перед применением тщательно перемешать. Если на поверхности клея образовалась 
полимерная пленка, ее необходимо предварительно удалить. Зубчатым шпателем нанести клей на подготов-
ленное основание, через 15-30 минут уложить напольное покрытие, прижать его к основанию. Стыки и края по-
крытия желательно прижать грузом на 3-4 часа. В течение 72 часов после приклеивания не рекомендуется под-
вергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг. Остатки клея с изделий, кожу, инструмент и тару 
отмыть теплой водой с мылом до высыхания продукта. Засохший клей с непористых поверхностей можно уда-
лить с помощью щелочных моющих средств или подходящих органических растворителей (необходимо убе-
диться, что растворители не испортят внешний вид изделия). Открытое время для нанесения: 15-20 мин. в за-
висимости от температуры и влажности в помещении, пористости основания. Время полного затвердения: 72 
часа.

КЛЕИ НАПОЛЬНЫЕ

Клей KRASS для напольных покрытий универсальный акриловый
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Самоклеящиеся уплотнители для окон и 
дверей Krass помогут быстро решить про-
блему с щелями и зазорами.

Благодаря этому снижаются затраты на 
энергоносители и понижается уровень 
шума. Также уплотнители Krass служат пре-
красными амортизаторами. Они являются 
простыми в использовании, для крепления 
не нужны специальные навыки.

Другим преимуществом уплотнителей Krass 
является долговечность.

Уплотнители



УПЛОТНИТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уплотнитель самоклеящийся 
для окон и дверей D

Уплотнитель самоклея-
щийся для окон и дверей P

Уплотнитель самоклеящийся 
для окон и дверей E

Фасовка 10 м 10 м 10 м

Условия хранения и 
транспортировки

Хранить в темном сухом прохладном помещении при температуре от +5°С до +25°С.
Не  допускать  длительного попадания солнечных лучей

Для размеров щели 3-7 мм 3-5 мм 2-4 мм

Цвета   белый,    коричневый

Уплотнитель самоклеящийся KRASS  для окон и дверей E, D, P

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Срок службы – не менее 10 лет
•  Снижает энергозатраты на отопление
•  Идеальное уплотнение зазоров различной ширины
•  Простой и быстрый монтаж
•  Не повреждает поверхность окон (дверей)
•  Не трескается, сохраняет упругость и форму в условиях интенсивной эксплуатации
•  Устойчив к старению и температурным воздействиям широкого диапазона от –40°С до +65°С
•  Высокая адгезия к поверхностям из дерева, металла, пластика

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
•  Подготовка рабочей поверхности. Рабочую поверхность необходимо очистить от пыли, отслоившегося по-
крытия и др. загрязнений.  Обезжирить и просушить.

НАНЕСЕНИЕ:
•  Разделите полосу уплотнителя на отдельные профили. Точно замерьте высоту и ширину окна или двери 
уплотнителем, не растягивая его. Разрежьте уплотнитель на отрезки необходимой длины. 
•  Отделите часть защитной бумаги с клеевой основы (10-20 см) от одного края профиля. Наклейте уплот-
нитель по линии соприкосновения оконной рамы и окна (двери и дверной коробки) на раму (дверную короб-
ку) так, чтобы в закрытом состоянии уплотнитель закрывал щель. При наклеивании постепенно снимайте за-
щитную бумагу, не растягивая сам уплотнитель! Установите уплотнитель на горизонтальные и вертикальные 
участки, убедившись, что углы хорошо уплотнены.
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Характеристики клеев

Свойства
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 м
ет

ал
ла

 (
П

В
Х

 и
 м

ет
ал

л)

Д
ля

 р
ем

о
нт

ны
х 

ра
бо

т 
(Д

ек
о

лю
кс

)

Для внутренних работ g g g g g g g g g g g g

Для внутренних и наруж-
ных работ g g g g g g g g g g g g

Для влажных помещений� 
(кухни, ванные) g g g g g g g g g g g g

На водной основе g g g g g g g g g g g g

На органической основе g g g g g g g g g g g g

На полимерной основе g g g g g g g g g g g g

Влагостойкий g g g g g g g g g g g g

Не вызывает коррозии 
металлов g g g g g g g g g g g g

Эластичный g g g g g g g g g g g g

Морозостойкий g g g g g g g g g g g g

Тиксотропный g g g g g g g g g g g g

Прозрачный шов g g g g g g g g g g g g

Окрашивается водными 
красками g g g g g g g g g g g g

Шлифуется g g g g g g g g g g g g

Экологически безопас-
ный g g g g g g g g g g g g

Устойчив к старению �(не 
желтеет со временем) g g g g g g g g g g g g

Заполняет зазоры на не-
ровных поверхностях g g g g g g g g g g g g

g Соответствует     g Не соответствует

Полезные таблицы
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Материал� поверхности П
о

ли
ур

ет
ан

о
вы

й 
D

4

Натуральный камень g

Штукатурка, бетон, кирпич, гипс g

Стекло g

Зеркала g

Металлы, подверженные коррозии g

Металлы, устойчивые к коррозии g

Древесина, ДСП, фанера g

Стиропор, полистирол, полиуретан, 
пенопласт

g

ПВХ g

Керамика g

Гипсокартон g

Стекловата g

Натуральная кожа g

Искусственная кожа g

Бумага, картон и ткань g

Окрашенные поверхности g

g Рекомендуется    g Подходит   g Не подходит

Предназначение клеев
Стекловата

Материал� поверхности M
S

-п
о

ли
м

ер
 м

но
го

це
ле

во
й 

(М
ул

ьт
и 

М
о

нт
аж

)

Д
ля

 з
ер

ка
л 

(З
ер

ка
ло

)

Натуральный камень g g

Штукатурка, бетон, кирпич, гипс g g

Стекло g g

Зеркала g g

Металлы, подверженные коррозии g g

Металлы, устойчивые к коррозии g g

Древесина, ДСП, фанера g g

Стиропор, полистирол, полиуре-
тан, пенопласт

g
g

ПВХ g g

Керамика g g

Гипсокартон g g

Стекловата g g

Натуральная кожа g g

Искусственная кожа g g

Бумага, картон и ткань g g

Окрашенные поверхности g g

Зеркала
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Материал� поверхности M
S

-п
ол

им
ер

(М
ул

ьт
и 

М
он

та
ж

)

Д
ля

 П
В

Х
 и

 м
ет

ал
ла

(П
В

Х
 и

 м
ет

ал
л)

Д
ля

 п
ла

ст
ик

а 
и 

пл
ит

ки
 

(К
ер

ам
ик

а)

Д
ля

 р
ем

о
нт

ны
х 

ра
бо

т 
(Д

ек
о

лю
кс

)

Натуральный камень g g g g

Штукатурка, бетон, кирпич, 
гипс g g g g

Стекло g g g g

Зеркала g g g g

Металлы, подверженные 
коррозии g g g g

Металлы, устойчивые к кор-
розии g g g g

Древесина, ДСП, фанера
g g g g

Стиропор, полистирол, по-
лиуретан, пенопласт g g g g

ПВХ g g g g

Керамика g g g g

Гипсокартон g g g g

Стекловата g g g g

Натуральная кожа g g g g

Искусственная кожа g g g g

Бумага, картон и ткань
g g g g

Окрашенные поверхности
g g g g

Материал� поверхности M
S

-п
о

ли
м

ер
 

м
но

го
це

ле
во

й
(М

ул
ьт

и 
м

о
нт

аж
)

П
о

ли
ур

ет
ан

о
вы

й 
D

4

В
о

до
ст

о
йк

ий
 P

V
A

 
D

3 
дл

я 
др

ев
ес

ин
ы

Д
ля

 п
ла

ст
ик

а 
и 

пл
ит

ки
(К

ер
ам

ик
а)

Д
ля

 д
ре

ве
си

ны
 

(Д
ре

ве
си

на
)

Д
ля

 р
ем

о
нт

ны
х 

ра
бо

т
(Д

ек
о

лю
кс

)

Натуральный камень g g g g g g
Штукатурка, бетон, кирпич, гипс g g g g g g
Стекло g g g g g g
Зеркала g g g g g g
Металлы, подверженные коррозии g g g g g g
Металлы, устойчивые к коррозии g g g g g g
Древесина, ДСП, фанера g g g g g g
Стиропор, полистирол, полиуретан, пенопласт g g g g g g
ПВХ g g g g g g
Керамика g g g g g g
Гипсокартон g g g g g g
Стекловата g g g g g g
Натуральная кожа g g g g g g
Искусственная кожа g g g g g g
Бумага, картон и ткань g g g g g g
Окрашенные поверхности g g g g g g

g Рекомендуется        g Подходит         g Не подходит

Материал� поверхности M
S

-п
ол

им
ер

(М
ул

ьт
и 

М
он

та
ж

)

Д
ля

 п
ла

ст
ик

а 
и 

пл
ит

ки
 

(К
ер

ам
ик

а)

Д
ля

 р
ем

о
нт

ны
х 

ра
бо

т
(Д

ек
о

лю
кс

)

Натуральный камень g g g

Штукатурка, бетон, кирпич, гипс
g g g

Стекло g g g

Зеркала g g g

Металлы, подверженные кор-
розии g g g

Металлы, устойчивые к корро-
зии g g g

Древесина, ДСП, фанера
g g g

Стиропор, полистирол, полиу-
ретан, пенопласт g g g

ПВХ g g g

Керамика g g g

Гипсокартон g g g

Стекловата g g g

Натуральная кожа g g g

Искусственная кожа g g g

Бумага, картон и ткань
g g g

Окрашенные поверхности
g g g

Керамика

Древесина, ДСП, фанераа

ПВХ
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Материал� поверхности M
S

-п
о

ли
м

ер
 м

но
го

це
-

ле
во

й 
(М

ул
ьт

и 
м

о
нт

аж
)

Д
ля

 с
ти

ро
по

ра
 и

 п
ан

е-
ле

й 
(Л

еп
ни

на
 и

 Д
ек

о
р)

 

Д
ля

 п
ла

ст
ик

а 
и 

пл
ит

ки
 

(К
ер

ам
ик

а)

Д
ля

 р
ем

о
нт

ны
х 

ра
бо

т 
(Д

ек
о

лю
кс

)

Натуральный камень g g g g
Штукатурка, бетон, кирпич, 
гипс g g g g

Стекло g g g g
Зеркала g g g g
Металлы, подверженные 
коррозии g g g g

Металлы, устойчивые к кор-
розии g g g g

Древесина, ДСП, фанера g g g g
Стиропор, полистирол, по-
лиуретан, пенопласт g g g g

ПВХ g g g g
Керамика g g g g
Гипсокартон g g g g
Стекловата g g g g
Натуральная кожа g g g g
Искусственная кожа g g g g
Бумага, картон и ткань g g g g
Окрашенные поверхности g g g g

Материал поверхности П
о

ли
ур

ет
ан

о
вы

й 
D

4

Д
ля

 п
ла

ст
ик

а 
и 

пл
ит

-
ки

 (К
ер

ам
ик

а)

Д
ля

 р
ем

о
нт

ны
х 

ра
бо

т 
(Д

ек
о

лю
кс

)

Натуральный камень
g g g

Штукатурка, бетон, кирпич, гипс
g g g

Стекло g g g
Зеркала g g g
Металлы, подверженные коррозии

g g g

Металлы, устойчивые к коррозии
g g g

Древесина, ДСП, фанера g g g
Стиропор, полистирол, полиуретан, 
пенопласт g g g

ПВХ g g g
Керамика g g g
Гипсокартон g g g
Стекловата g g g
Натуральная кожа g g g
Искусственная кожа g g g
Бумага, картон и ткань

g g g

Окрашенные поверхности g g g

Материал� поверхности M
S

-п
о

ли
м

ер
 м

но
го

-
це

ле
во

й 
(М

ул
ьт

и 
м

о
нт

аж
)

П
ол

иу
ре

та
но

вы
й 

D
4

Д
ля

 П
В

Х 
и 

м
ет

ал
ла

 
(П

В
Х 

и 
м

ет
ал

л)

Д
ля

 р
ем

о
нт

ны
х 

ра
бо

т 
(Д

ек
о

лю
кс

)

Натуральный камень g g g g

Штукатурка, бетон, кирпич, гипс g g g g

Стекло g g g g

Зеркала g g g g

Металлы, подверженные коррозии g g g g

Металлы, устойчивые к коррозии g g g g

Древесина, ДСП, фанера g g g g

Стиропор, полистирол, полиуретан, пенопласт g g g g

ПВХ g g g g

Керамика g g g g

Гипсокартон g g g g

Стекловата g g g g

Натуральная кожа g g g g

Искусственная кожа g g g g

Бумага, картон и ткань g g g g

Окрашенные поверхности g g g g

Стиропор, полистирол, полиуретан,
пенопласт

Натуральный камень, штукатурка,
бетон, кирпич, гипс

Металл

g Рекомендуется        g Подходит         g Не подходит
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Назначение обойных клеев

С
та

нд
ар

т

В
ин

ил
о

вы
й

Ф
ли

зе
ли

но
-

вы
й

С
те

кл
о

о
бо

и

Подготовка поверхности

Предварительное грунтование g g g g

Бумажные обои
Легкие g g g g
Обычные g g g g
Плотные g g g g
Гладкие g g g g
Моющиеся g g g g
Толстые, гофрированные g g g g

Рельефные g g g g

Виниловые обои
Плоские, легкие g g g g
Вспененные g g g g

Структурные под покраску g g g g

Тяжелые g g g g
Шелкография g g g g

Сворачивающиеся g g g g

Флизелиновые обои
Бумажные обои �на нетканой 
основе g g g g

Виниловые обои �на нетканой 
основе g g g g

Структурные обои �на флизели-
новой основе g g g g

Стеклообои и стекловолокно
Стеклообои g g g g
Стекловолокно g g g g

Специальные обои

Японская, корейская солома g g g g

Обои с металлическим� покр 
ытием g g g g

Велюровые обои g g g g

Текстильные обои �на бумажной 
основе g g g g

Нетканные декоративные g g g g

Натуральные декоративные g g g g

Нанесение клея

На обои g g g g

Непосредственно на стену g g g g

Типы помещений

Сухие помещения g g g g
Помещения в повышенной 
�влажностью g g g g

Расход пачки в рулонах/м2

180 г 5-6
200 г 6-7 25
250 г 8-9
300 г 9-10 35
500 г 50

Д
ля

 н
ап

о
ль

ны
 

по
кр

ы
ти

й 
ун

ив
ер

-
са

ль
ны

й

Тип поверхности

Бетонные плиты, цементные стяжки, выравнивающие 
смеси g

Деревянные плиты (ДВП, ДСП, фанера и др.)
g

Невпитывающие основания (плитка, металл и 
др.) g

Теплые полы g

Тип напольного покрытия

Ковролин g
Ковровые покрытия на ворсовой основе

g

Ковровые покрытия на нетканой основе
g

Ковровые покрытия на вспененной основе
g

Бытовой линолеум на восовой основе
g

Бытовой линолеум на вспененной основе
g

Бытовой линолеум на тканой основе
g

Полукоммерческий линолеум
g

Гомогенный коммерческий линолеум
g

Гетерогенный коммерческий линолеум
g

Декоративные элементы из пенополистирола 
(стиропора) g

Мозаичный паркет, 8мм g

Ламинат g
Художественный паркет g
Традиционный паркет
(до 22 мм) g

Твердый паркет (до 10 мм) g
Необpaбoтaнный штучный пapкeт

g

Шпунтованная многослойная дocка (дo 22 мм)
g

Массивная доска (до 22 мм) g

Лакированный паркет g
Паркетная доска g
Пробка и пробковая подложка g

Паркет из экзотических пород древесины
g

Укладка паркета на ребро g

Тип помещений
Влажные помещения g
Помещения с нормальной влажностью

g

Внутренние работы g
Внешние наружные работы g

Назначение напольных клеев

g Рекомендуется        g Подходит         g Не подходит

50



Назначение клеев

Клеи монтажные Жидкие гвозди

M
S

-п
о

ли
м

ер
 м

но
го

-
це

ле
во

й 
(М

ул
ьт

и 
м

о
нт

аж
)

П
о

ли
ур

ет
ан

о
вы

й 
D

4

В
о

до
ст

о
йк

ий
 P

V
A

 
D

3
 д

ля
 д

ре
ве

си
ны

Д
ля

 т
яж

ел
ы

х 
эл

ем
ен

то
в

Д
ля

 н
ев

ид
им

о
го

 
м

о
нт

аж
а

Д
ля

 с
ти

ро
по

ра
 и

 
па

не
ле

й 
(Л

еп
ни

на
 и

 
Д

ек
о

р)
 

Ун
ив

ер
сл

аь
ны

е 
(С

тр
о-

ит
ел

ь 
ун

ив
ер

са
л)

Д
ля

 п
ла

ст
ик

а 
и 

пл
ит

-
ки

 (
К

ер
ам

ик
а)

Д
ля

 з
ер

ка
л 

(З
ер

ка
ло

)

Д
ля

 д
ре

ве
си

ны
 

(Д
ре

ве
си

на
)

Д
ля

 П
В

Х
 и

 м
ет

ал
ла

 
(П

В
Х

 и
 м

ет
ал

л)

Д
ля

 р
ем

о
нт

ны
х 

ра
-

бо
т 

(Д
ек

о
лю

кс
)

Тип шва

Неподвижный шов g g g g g g g g g g g g

Подвижный шов (наружные 
работы) g g g g g g g g g g g g

Подвижный шов (внутренние 
работы) g g g g g g g g g g g g

Тип поверхности
Пористые g g g g g g g g g g g g

Непористые g g g g g g g g g g g g

Неровные g g g g g g g g g g g g

Влажные g g g g g g g g g g g g

Материал поверхности
Натуральный камень g g g g g g g g g g g g

Штукатурка, бетон, кирпич, гипс g g g g g g g g g g g g

Стекло g g g g g g g g g g g g

Зеркала g g g g g g g g g g g g

Металлы, подверженные кор-
розии g g g g g g g g g g g g

Металлы, устойчивые к коррозии g g g g g g g g g g g g

Древесина, ДСП, фанера g g g g g g g g g g g g

Стиропор, полистирол, полиуре-
тан, пенопласт g g g g g g g g g g g g

ПВХ g g g g g g g g g g g g

Керамика g g g g g g g g g g g g

Гипсокартон g g g g g g g g g g g g

Стекловата g g g g g g g g g g g g

Натуральная кожа g g g g g g g g g g g g

Искусственная кожа g g g g g g g g g g g g

Бумага, картон и ткань g g g g g g g g g g g g

Окрашенные поверхности g g g g g g g g g g g g

Область применения

Сайдинговые работы g g g g g g g g g g g g

Ответственные соединения с вы-
сокой экспуатационной нагрузкой g g g g g g g g g g g g

Монтаж материалов с умеренной 
эксплуатационной нагрузкой g g g g g g g g g g g g

Монтаж легких декоративных 
�элементов g g g g g g g g g  g g g

Помещения с повышенной влаж-
ностью g g g g g g g g g g g g

Автомобилестроение g g g g g g g g g g g g

Строительство g g g g g g g g g g g g

Паркетные работы g g g g g g g g g g g g

Мелкие соединения в быту g g g g g g g g g g g g

g Рекомендуется        g Подходит         g Не подходит
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g Рекомендуется        g Подходит         g Не подходит

Профессиональная� серия Серия для бытового применения

С
ил

ик
о

но
вы

й 
ун

ив
ер

са
ль

ны
й

С
ил

ик
о

но
вы

й 
са

ни
та

рн
ы

й

С
ил

ик
о

но
вы

й 
не

йт
ра

ль
ны

й

А
кр

ил
о

вы
й

А
кр

ил
ов

ы
й 

Т
ер

м
о 

Б
ар

ье
р

С
ил

ик
о

ни
зи

ро
ва

нн
ы

й 
(С

ил
ак

ри
л)

С
ил

ик
о

но
вы

й 
дл

я 
ку

хн
и 

и 
ва

нн
ы

С
ил

ик
о

но
вы

й 
дл

я 
ак

ва
ри

ум
о

в 
(А

кв
а)

С
ил

ик
он

ов
ы

й 
дл

я 
бе

то
на

 и
 к

ам
ня

С
ил

ик
о

но
вы

й 
дл

я 
м

ет
ал

ла

А
кр

ил
о

вы
й 

дл
я 

ин
те

рь
ер

ны
х 

ра
бо

т

С
ил

ик
ат

ны
й 

дл
я 

ка
м

ин
ов

 и
 п

еч
ей

А
кр

ил
о

вы
й 

по
 д

ер
ев

у 
(П

ар
ке

т)

Б
ит

ум
ны

й 
дл

я 
кр

ы
ш

и 
и 

кр
о

вл
и

Тип шва

Неподвижный шов g g g g g g g g g g g g g g

Подвижный шов (наружные работы) g g g g g g g g g g g g g g

Подвижный шов (внутренние работы) g g g g g g g g g g g g g g

Материал поверхности
Стекло g g g g g g g g g g g g g g

Металлы, подверженные коррозии g g g g g g g g g g g g g g

Металлы, устойчивые к коррозии g g g g g g g g g g g g g g

Окрашенные поверхности g g g g g g g g g g g g g g

Древесина, ДСП, фанера g g g g g g g g g g g g g g

ПВХ g g g g g g g g g g g g g g

Керамика g g g g g g g g g g g g g g

Гипсокартон g g g g g g g g g g g g g g

Бетон g g g g g g g g g g g g g g

Натуральный камень g g g g g g g g g g g g g g

Кирпич g g g g g g g g g g g g g g

Гипс g g g g g g g g g g g g g g

Тип поверхности
Пористые g g g g g g g g g g g g g g

Непористые g g g g g g g g g g g g g g

Влажные g g g g g g g g g g g g g g

Область применения
Остекление g g g g g g g g g g g g g g

Система канализации�и водоснабжения g g g g g g g g g g g g g g

Помещения с повышенной влажностью g g g g g g g g g g g g g g

Световые табло и щиты g g g g g g g g g g g g g g
Системы кондиционирования� и венти-
ляции g g g g g g g g g g g g g g

Автомобилестроение g g g g g g g g g g g g g g

Жестяные работы g g g g g g g g g g g g g g

Склеивание и герметизация аквариумов g g g g g g g g g g g g g g

Печи, камины, дымоходы g g g g g g g g g g g g g g

Трещины в стене �(внутри помещения) g g g g g g g g g g g g g g

Уплотнение зазоров в паркете, плинту-
се, деревянном полу g g g g g g g g g g g g g g

Кровельные работы g g g g g g g g g g g g g g

Термовлагоизоляция деревянных до-
мов (технология теплый шов) g g g g g g g g g g g g g g

Назначение герметиков
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1. Стенд VIP KRASS

Стендовое оборудование

РАЗМЕРЫ:
Высота 2000 мм, глубина 600 мм, 
ширина 610мм

НАЗНАЧЕНИЕ:
•	 Напольный стенд «KRASS» использу-
ется как основное, так и дополнительное 
место для размещения ассортимента про-
дукции ТМ KRASS.
•	 (Пены, герметики, клеи)

НАПОЛНЯЕМОСТЬ:
•	  Дисплей- корзинка под клеи/гермети-
ки в картриджах (10 ячеек по 8 штук в каж-
дой)
•	  3 полки с бортами и ценникодержате-
лями для размещения клеев и монтажных 
пен ( регулируются по высоте)
•	  Дополнительное место: полка-основа-
ние стенда

НАЗНАЧЕНИЕ:
•	 Дисплей (отдельная корзинка) с возможностью крепления на сте-
не, под продукцию в картриджах

НАПОЛНЯЕМОСТЬ:
•  8 ячеек по 8  картриджей в каждой

2. Стенд (дисплей) KRASS

РАЗМЕРЫ:
Высота 1800 мм, глубина 485 мм,
ширина 485мм

НАЗНАЧЕНИЕ:
•	 Стойка универсальная четырехсто-
ронняя под ассортимент продуктов Krass 
(пены, герметики, клеи)

НАПОЛНЯЕМОСТЬ:
•  Три универсальных полки с бортами и 
ценникодержателями

3. Стойка универсальная
KRASS 

РАЗМЕРЫ:
Высота 765 мм, глубина 173 мм, ширина 170мм

НАЗНАЧЕНИЕ:
•	 Навесной дисплей под продукцию в кар-
триджах 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ:
•  3 полки-корзинки с ценникодержателем под 
клеи/герметики в картриджах ( по 6 шт., на 1 
полке-корзинке)

4. Дисплей навесной
«Герметики «KRASS» 3х6
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Ваш менеджер

тел: +7 (495) 995-90-35, 995-90-36.
www.krass-products.ru


